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VORWORT

Spezialwerkzeuge sind unerlaBlich fur die fachgerechte Durchfihrung von Instand-
setzungsarbeiten. Sie erleichtern die Arbeit, sparen Zeit und helfen damit Geld
verdienen.

Alle BMW Spezialwerkzeuge wurden aus der Praxis fur ihre spezielle Funktion und
unter dem Gesichtspunkt der wirtschaftlichen Herstellung entwickelt. Die Anwend-
ung der in diesem Katalog gezeigten Spezialwerkzeuge ist in den jeweiligen Re-
paraturanleitungen fur unsere Fahrzeuge ausfuhrlich beschrieben.

Spezialwerkzeug-Bestellungen richten Sie bitte direkt an

Bayerische Motoren Werke AG. im Auslandan lhren

8 Minchen 13 zustdndigen Importeur.
Lerchenauer Stralle 76

Abteilung VKI - 30
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FOREWORD

Special tools are an indispensable prerequisite for the expert execution of repair
operations. They ease-up the job, save extra steps and help thus develop a more
profitable business.

All BMW special tools have been developed from the praxis for the particular
working requirements and with a view toward assuring an economic production.
The possibilities for the use of the special tools contained in this catalogue are
described in detail on the pertinent pages of the various repair manuals for our
vehicles.

Please address your orders for special tools directly to

Bayerische Motoren Werke AG Abroad to your importer.
Lerchenauer Strasse 76

8 Minchen 13

Department VKI - 30

Advising on Equipment

AVANT-PROPOS

Les outils spéciaux sont indispensables pour une exécution soignée des travaux de
remise en état des véhicules. lls facilitent le travail , économisent du temps et
aident ainsi & gagner de |”argent.

Tous les outils spéciaux BMW ont été développés de la pratique pour leur fonction
spéciale et sous le point de vue de la fabrication économique. L"usage des outils
spéciaux montrés dans ce catalogue est décrit dans les différents manuels de re-
paration ayant trait & nos véhicules.

Prizre d’ adresser les commandes d’outils spéciaux directement &
Bayerische Motoren Werke AG Pour |’ étranger, u votre
Lerchenauer Strasse 76 importateur compétent.
8 Minchen 13

Département VKI-30

Conseils sur | équipement

PROLOGDO

Las herramientas especiales constituyen un requisito indispensable para la exacta
ejecucidn de reparaciones. Dichos Gtiles facilitan el trabajo, evitan perdidas de tiem-
po y ayudan ast a ganar dinero.

Todas las herramientas especiales BMW han sido expresamente estudiadas y experi-
mentadas por el servicio técnico, para sus destinos particulares y teniendo en cuenta
una fabricacién econdmica. Todas las posibilidades de empleo de las herramientas
especiales elencadas en este catélogo van descritas detalladamente en los grupos
correspondientes de los diversos manuales de reparaciones para nuestros vehtculos.

Sirvanse Uds. dirigir sus pedidos de herramientas especiales directamente a
Bayerische Motoren Werke AG En el extranjero a su importador.
Lerchenauer Strasse 76

8 Minchen 13

Seccién VKI-30

Asesoramiento sobre el equipo.
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Bestell-Nr.

Ordering No. o ) . .
N°. de reférence Benennung Nomenclature Désignation Denominacién
N° a pedir
Montagebock: Reversible stand: Chevalet reversible: Caballete giratorio:

6000 Zur Aufnahme fir Motor und For sustainment of engine Pour soutenir le moteur et la Para sostener el motor y la
Getriebe beim Demontieren and transmission during bolte & vitesses lors du déemonq caja de cambio durante el
und Montieren dismantling and reassembly tage et montage desmontaje y ensamble
Aufnahmevorrichtung Support fixture (to be moun-| Support d’appui (o appliquer | Dispositivo de soporte (utili-
(zu Montagebock 6000) ted on work stand 6000): au chevalet 6000) zable con el caballete 6000)

6005 Zur Aufnahme des Motors u. For sustainment of engine Pour soutenir le moteur et la Para sostener el motor y la
Getriebe beim Demontieren and transmission during dis= | bofte & vitesses lors du dé- caja de cambio durante el
u. Montieren mantling and reassembly montage et montage desmontaje y ensamble
Aufnahmevorrichtung Support fixture (to be moun-| Support d’appui (a appliquer | Dispositivo de soporte (utili-
(Zu Montagebock 6000) ted on work stand 6000): au chevalet 6000) zable con el caballete 6000)

6005 - 1 i ‘ 2

= Zur Aufnahme des Motors u. For sustainment of engine Pour soutenir le moteur et la Para sostener el motor y la
Getriebe beim Demontieren and transmission during dis= | boite & vitesses lors du mon- caja de cambio durante el
und Montieren mantling and reassembly tage et démontage desmontaje y montaje
Montagevorrichtung Installing tools Outils de montage Utiles de montaje

200 Zum Ausrichten der For alignment of rocker arm | Pour aligner les paliers des Para alinear los cojinetes de
Schwinghebellagerung bearings culbuteurs los balancines
Schlagdorn Punch Mandrin Punzén

201 Zum Einschlagen des Radial- For installation of oil seal Pour chasser le joint spi du Para montar el anillo de
dichtringes der Kurbelwelle ring of the crankshaft, on vilebrequin, sur le céte du retén del cigueWal, en el
auf der Schwungscheibenseite the flywheel side volant moteur lado del volante
Treibdorn: Drive arbour: Broche: Punzén de presion:

203 Zum Aus- u. Eintreiben For pressing-in and out Pour chasser et dé- Para montar y desmon-

der Ventilfuhrungen

of valve guides

chasser les guides de
soupapes

tar las guias de valvu-
las




Motorrader — Motorcycles — Motocyclettes — Motocicletas

Abbildung Illustration llustracion R R R R R R R R R R R R R R R R R R R kg
24 | 25 |25/2|25/3| 26 | 27 | 50 |s0s|s1/2|51/3| 60 | 67 |67/2| 68 | 69 | 69/S|50/5 | 60/5 |75/5
&=
x | x [ x | x| x| x|x x| x|x|x|x|x| x|x/|x]x] x| x 40,0
x | x | x| x| x|x | x| x|x|x|x]|x]x]|x]|x]x 7,660
x | x| x 7,700
x | x| x 1,320
x | x| x 1,620
x | x| x 0,090




Bestell-Nr.
Ordering No.

NC. de référence Benennung Nomenclature Désignation Denominacién
N° a pedir

Kukko=-Abzieher: Puller Kukko Extracteur Kukko Extractor Kukko
Zum Abziehen der Kupplungg- For withdrawal of the bell- Pour extraire de |"arbre & Para extraer del eje cardan

204/2 glocke von der Gelenkwelle| shaped coupling piece from cardan la cloche d”accouple=| la campana de arrastre

rear wheel drive shaft ment

Montagevorrichtung: Installing tool Outil de montage Utiles de montaje
Zum Aus- u. Einpressen der| For installation and removal Pour chasser et déchasser le Para montar y desmontar el

205 Hauptlager im Kurbelwellenq of the main bearing in the palier principal dans le cojinete principal en el
gehduse crankshaft housing boTtier du vilebrequin carter del cigienal
Pressdorn: Drift Broche Botador

206 Zum Einpressen der Haupt- To press the main bearings for | Pour chasser les paliers prin= | Para montar los cojinetes
lager fur Kurbelwelle in das | crankshaft in the crankshaft cipaux pour le vilebrequin principales para el cigienal
Kurbelgehduse. housing dans le carter du vilebrequin | en el carter del ciguenal
Vorrichtung: Tool Dispositif Dispositivo

207 Zum Lssen u. Festziehen For loosening and tightening Pour serrer et desserrer la Para aflojar y apretar la
des Uberdruckventils of the surpression valve soupape de surpression valvula de sobrepresién
Haltevorrichtung: Locking fixture Dispositif d”arret Util de sujecién

208 Zum Feststellen der Schwungf For locking of the flywheel Pour arréter le volant lors du | Para sujetar el volante al
schweibe beim Lssen und when tightening and loosening| serrage et desserrage de la apretar y aflojar el tornillo
Festziehen der Befestigungs—| of the securing screw vis de fixation de fijacién
schrb.
Abdrickbricke: Removing device Outil d’extraction Util extractor

209 Zum Abdricken des Zyl .- For withdrawal of the cylin- | Pour déchasser la culasse et Para desmontar la culata y
kopfes u. Zylinders beim der head and cylinder, when | le cylindre lors de la dépose | el cilindro al desmontar el
Demontieren des Motors removing the engine du moteur motor
Treibdorn: Punch Mandrin Punzén

210 Zum Austreiben der Kolben-| For removal of the piston Pour déchasser les axes de Para desmontar los pernos
bolzen pins piston del piston
Plevel-Schutzhslzer: Conrod protecting wooden Cales en bois pour bielles Proteccién de madera para

tools bielas
211 Zum Aufsetzen auf die For mounting on the conrods Pour monter sur les bielles Para montar en las bielas

Plevel, um Beschddigungen
am Kurbelgehduse zu ver-
meiden

to avoid damages on the
crankshaft housing

pour éviter des dommages
au boftier du vilebrequin

para evitar danos en el
céarter del cigiefal
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Abbildung Illustration llustracion R R R R R R R R R R R R R R R R R R R kg
24 | 25 |25/2|25/3| 26 | 27 | 50 |50S|51/2|51/3| 60 | 67 |67/2| 68 | 69 | 69/S|50/5|60/5|75/5
x | x| x 1,450
X x| x 3,360
x | x| x 0,950
x | x| x 0,100
x | x | x 0,360
x | x| % 0,150
x | x | x 0,250
x | x| x 0,350




Bestell-Nr.

Ordering No. Sk i . L
NC. de référence Benennung Nomenclature Désignation Denominacién

N© a pedir
Hulse: Sleeve Douille Casquillo

212 Zum Abricken der Nocken-| For withdrawal camshaft of Pour déchasser |”arbre & Para desmontar el arbol de
welle vom Kettenrad. the sprocket cames du pignon & chaine levas del pinon de cadena
Abzieher: Puller: Extracteur: Extractor:

213 Zum Abziehen des Ketten- For crankshaft sprocket. Pour pignon & chaine du vileq Para la rueda de cadena
rades von der Kurbelwelle. brequin. del cigienal.
Abzieher: Puller Extracteur Extractor

214 Zum Abziehen des Ketten- For removal of the timing Pour extraire le couvercle Para extraer la tapa de
kastendeckels chain cover de distribution distribucién
Kolbenringspanner: Piston ring compressor Manchon pour segments Collar para anillos de

piston

Zum Zusammendriicken der To compress piston rings for Pour comprimer les segments Para comprimir los anillos

215 Kolbenringe beim Einfihren| slipping pistons into cylin- lors de | introduction des al introducir los pistones en
der Kolben in die Zylinder.| ders pistons dans les cylindres los cilindros

1
]

Abziehvorrichtung: Puller Extracteur Extractor

216 Zum Abziehen des Haupt- For removal of the main Pour extraire le couvercle Para extraer la tapa de
lagerdeckels. bearing cover plate de palier principal soporte principal
Abziehschalen: Extractor cups: Calottes d’ extraction Tazas extractoras

217 Zum Abziehen des Stitz- for removal of the support pour extraire le palier de para extraer el cojine-
lagers (Lichtmaschine) bearing (generator) (in support (dynamo) (en con- te (dfnamo) (en conjun-
(in Verbindung mit "216" conjunction with "216") jonction avec "216") cidn con "216").
Druckpilz: Tool Outil Util

218 Zu Abziehvorrichtung To the puller No. 216 A I” extracteur N°. 216 Al extractor N°. 216
Nr. 216
Schlagdorn: Punch Mandrin Punzén

219 Zum Ausschlagen der An- For removal of the thrust Pour déchasser les ameaux de|  Para desmontar los anillos

laufringe vom Hauptlager
(Schwungscheibenseitig)

washers from main bearings

(Flywheel side)

butée des paliers princi paux
(c6té du volant)

de tope de los cojinetes
principales (lado del vo-
lante)
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Abbildung Illustration llustracion R R R R R R R R R R R R R R R R R R R kg
24 25 |25/2|25/3| 26 27 50 |50S|51/2|51/3| 60 | 67 |67/2| 68 69 | 69/S| 50/5 | 60/5 | 75/5

\ x| x| x 0,29

x | x| x 1,630
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T

’
7 \\ x | x| x 0,850
x | x| x 1,020
x | x | x 0,040

x | x| x 0,070




Bestell-Nr.
Ordering No.

NO. de reférence Benennung Nomenclature Désignation Denominacién
N° a pedir
Pressdorn: Punch Mandrin Punzén

220 Zum Anpressen der Hauptla- For removal of main bearing Pour déchasser le palier Para desmontar el cojinete
ger in Verbindung mit Werk=| in conjunction with tool principal en conjonction principal en conjuncién con
zeug Nr. 205 No. 205 avec outil N°. 205 atil N°. 205
Schlagdorn: Punch Mandrin Tubo-punzén

291 Zum Nachsetzen der Gummi-  For adjustment of the rubber Pour ajuster le manchon Para ajustar la boquilla de
tille an StoBelfihrung grommet on the tappet guide caoutchouc sur le guide- goma a las gufas de los

poussoir taqués
Ventilfeder-Hebevorrichtungd  Valve spring lifter Lave-soupapes Levantavalvulas
Zum Aus- u. Einbau der For removal and installation Pour demonter et monter les Para desmontar y montar

222 Ventile bei ausgebautem Zy-| of valve springs on removed ressorts de soupapes sur cu- los resortes de las valvulas

linderkopf cylinder head lasse déposée de la culata de los cilin-
dros desmontada

Aufdrickvorrichtung: Installing tool Dispositif de montage Util de montaje

Zum Aufdriscken des Ketten=|  For installation of the Pour monter le pignon & Para montar el pifién de

223 rades auf die Kurbelwelle sprocket on the crankshaft chd’ine sur le gilebrequin cadena en el cigienal
(in Verbindung mit Spindel (with tool No. 535) (avec outil N™. 535) (con otil NC. 535)

Nr. 535)
Schlagdorn: Punch Mandrin Punzén

224 Zum Einschlagen des Radial- For installation of the oil Pour monter le joint spi pour Para montar el anillo de
dichtringes fur Lichtmaschine!  seal ring for generator (with la dynamo (avec outil retén para la dinamo (con
(Lagerdeckel) (dazu Griff tool No. 5120) N°. 5120) otil N°. 5120)

Nr. 5120)
Zentrierbuchse mit Centering bush with guide Douille de centrage avec Casquillo de centraje con
Schlupfhiilse: bushing: douille de guidage: casquillo gufa:

225 Zum Zentrieren des Ketten- For centering of timing Pour centrer le couvercle Para centrar la tapa caja
kastendeckels u. Eintreiben gear case cover and instal- de distribution et chasser de distribucién y montar
des Simmerringes - (Flieh- lation of oil seal (centrifu- le joint spi (régulateur el anillo de retén (regula-
kraftregler) gal advance unit) centrifuge) dor centrifugo)
Ausziehvorrichtung: Puller Extracteur Extractor

226 Zum Ausziehen der Schwungd  For removing the flywheel Pour extraire le volant Para extraer el volante
scheibe moteur
Vielzahnschlussel: Multi-teeth wrench Clef & dents multiples Llave con dientes multiples

297 Zum Lssen u. Festziehen For loosening and tighten- Pour serrer et desserrer les Para aflojar y apretar los

der Pleuellagerschrauben

ing of the conrod bearing
screws

vis de palier de bielle

tornillos de soporte de la
biela
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Abbildung Illustration llustracion R R R R R R R R R R R R R R R R R R R kg
24 | 25 |25/2|25/3| 26 | 27 | 50 |50S|51/2|51/3| 60 | 67 |67/2| 68 | 69 | 69/S|50/5)60/5|75/5
x | x | x 0,430
x | x | x 0,110
x | x| x 1,950
x | x | x 0,920
x | x| x 0,170
x | x | x 0,420
x [ x| x 0,970
x| x| x 0,080




Bestell-Nr.
Ordering No.

NO. de reférence Benennung Nomenclature Désignation Denominacién

N° a pedir
Sechskant-Winkel Cranked hexagonal screw Tournevis coudé & 6-pans Destornillador acodado
Schraubendreher: driver hexagonal

228 ; . ;
Ein Satz von 3 - 8 mm 1 set of 3-8 mm 1 jeu de 3 - 8 mm 1 juego de 3 - 8 mm

/

Spezialschlissel: Special tool: Outil spécial: Util especial:
Zum Losen u. Festziehen der | For loosening and tightening Pour serrer et desserrer la Para aflojar y apretar el

229 Deckelverschraubung vom the cover screw of the car- vis du couvercle de carbura- | tornillo de la tapa del car-
Vergaser buretor teur burador

230 Schlagdorn mit Hulse: Punch with sleeve Mandrin avec douille Punzén con casquillo
Zum Einschlagen des Radial- | For installing of the oil seal Pour monter le joint spi de Para montar el anillo de
dichtringes von Antriebswelle| ring of the primary shaft I” arbre primaire (bofte & retén del eje primario
(Getriebe) (gearbox) vitesses) (caja de cambio)
Vorrichtung Tool Dispositif Dispositivo

231 Zum Einschlagen des Radial- | For installing the oil seal Pour monter le joint spi du Para montar el anillo de
dichtringes vom Getriebe- ring of the transmission cover | couvercle de bdfite retén de la tapa de caja
deckel. de cambio
Abziehvorrichtung: Puller Extracteur Extractor

232 Zum Abziehen des Getrie- For removing the transmission | Pour extraire la bride de la Para extraer la brida del
beflansches. flange bofte a vitesses cambio
Abdrijckvorrichtung: Compressor tool Outil de compression Util de presién

4 Zum Abdriicken des Getrie- For removing the trans- Pour déposer le couvercle Para desmontar la tapa del
triebedeckels mission cover de la bofYe & vitesses cambio
Haltevorrichtung: Holding fixture Dispositif d’arrét Util de sujecién

234 Zum Lésen u. Festziehen der | For loosening and tightening Pour serrer et desserrer Para oflojar y apretar la

Mutter auf der Abtriebswelle
(Getriebe)

of the nut on the transmission
output shaft

|”&crou sur |’ arbre de sortie,
7, .
bdite a vitesses

tuerca en el eje secundario,
cambio
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Abbildung Illustration llustracion R R R R R R R R R R R R R R R R R R R kg
24 | 25 |25/2|25/3| 26 | 27 | 50 [50S|51/2|51/3| 60 | 67 |67/2| 68 | 69 | 69/S|50/5|60/5|75/5
x | x | x 0,175
x | x 0,200
x | x| x 0,350
x| x| x 4,900
x | x| x 1,860
x | x| x 0,440
x | x| x 1,500




Bestell=Nr.

der Mutter vom Kardan-
ritzel.

of the bevel drive pinion nut

du pignon de couple conique

Ordering No. . . . -
NO. de reférence Benennung Nomenclature Désignation Denominacién

N° a pedir
Vorrichtung: Tool Dispositif Dispositivo

251 Zum Einschlagen der Wel- For installation of the shaft Pour monter le joint d”arbre Para montar el anillo de
lendichtung im Kardange- seal ring in the universal dans le couvercle du retén del eje en la tapa
hdusedeckel joint gearbox cover boitier & cardan del carter del cardan
Zapfenschlissel: Pin spanner Clef & ergots Llave de espigas

253 Zum Losen u. Festziehen For loosening and tight- Pour serrer et desserrer la Para apretar y aflojar el
des Gewinderinges (Kardan- ening of the threaded ring bague filetée (pignon anillo filetado (pifién
ritzel) (drive pinion) conique) cbnico)
Schlagdorn: Punch Mandrin Punzén

254 Zum Einschlagen des Nadel-|  For installation of the needle| Pour monter le palier & Para montar el cojinete de
lager-Innenringes (Tellerrad) bearing - inner ring aiguilles - bague intérieure agujas - anillo interno
Schlagdorn: Punch Mandrin Punzén

255 Zum Einschlagen des Radial- For installation of the oil Pour chasser le joint spi Para instalar el anillo de
dichtringes (Gewindering- seal ring (threaded ring - (bague filetée = joint uni- retén (anillo roscado -
Kardan) universal joint) versel) cardan)
Gegenhalter: Counter-support Contre-support Contrasoporte

256 Zum Lssen u. Festziehen For loosening and tightening Pour serrer et desserrer |"écrqu  Para apretar y aflojar la

tuerca del piidn cénico
de la transmisién trasera
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Abbildung Illustration llustracion R R R R R R R R R R R R R R R

x | x | x 3,650

R R R
24 | 25 |25/2|25/3) 26 | 27 | 50 |50S|51/2|51/3| 60 | 67 |67/2| 68 | 69 | 69/S|50/5|60/5 |75/5
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x | x| x 0,600

ﬁ x| x | x 0,170




Bestell-Nr.

Ordering No. i i
N®. de réference Benennung Nomenclature Désignation Denominacién
N° a pedir
Schlagdorn Punch Mandrin Punzén
258 Zum Einschlagen des Radial- |  For installation of the oil Pour monter le joint spi Para montar el anillo de
dichtringes (Tellerrad) seal ring retén
Klemmstick: Clamping tool Outil de serrage Util de apriete
Zum Ausmessen des Zahn- For measuring of tooth back- Pour mesurer le jeu des flanc§ Para medir el juego de los
260 flankenspiels von Tellerrad lash between ring gear and de dents de la grande cou- dientes de la corona del
u. Ritzel (in Verbindung mit drive pinion (in conjunction ronne et du pignon (en con- grupo cénico y del pifgn
5104) with 5104) jonction avec 5104) (conjuntamente con 5104)
Haltevorrichtung zu Holding fixture to work Dispositif d”arrét au Dispositivo de retén al
Montagebock Nr. 6000: stand no. 6000 chevalet N°. 6000 caballete N°. 6000
Zur Aufnahme des Kardan- For holding of the final Pour arréter le boftier du Para sostener el carter del
261 gehduses beim Demontieren drive housing during dis- couple conique durant cardan durante el des-
u. Montieren assembly and assembly dépose et pose montaje y montaje
Hakenschlussel: Hooked wrench Clé & crochet Llave de gancho
283 Zum Losen u. Festziehen des For loosening and tightening Pour serrer et desserrer la Para apretar y aflojar el
Gewinderinges am Hinter- of threaded ring on the rear bague filetée sur le bofitier anillo roscado en la caja
radantriebsgehduse . wheel drive housing de la transmission arrigre de la transmisién trasera
Zapfenschlussel: Pin spanner Clé & ergot Llave de gancho
(58/62 mm @ mit Rund- (58/62 mm @ with 5 mm (58/62 mm © mmavec ergot (58/62 mm @ 5 mm con
284 zapfen 5 mm) round pin) rond de 5 mm) espiga redonda de 5 mm)
Zum Ab- u. Anschrauben To screw and unscrew the Pour serrer et desserrer la Para apretar y aflojar la
der Schutzglocke vom Kar- protecting bell of the drive cloche de protection campana de proteccién
dan. shaft du cardan del cardan
Zapfenschlussel Pin spanner Clé & ergot Llave de gancho
(54 mm @ 5 mm Rund- (54 mm @ 5 mm round pin) (54 mm@ 5 mm ergot rond) (54 mm @ 5 mm espiga
zapfen) redonda)
285 ;
Zum Losen u. Festziehen For tightening and loosening Pour serrer et desserrer Para apretar y aflojar la
der Uberwurfmutter an den of the retaining nut to the |"ecrou de retenue & la tuerca de retencion a la
Gabelendsticken fork terminal piece piece finale de la fourche pieza terminal de la
horquilla
Zapfenschlussel: Pin spanner Clé & ergot Llave de gancho
(45 mm @ Rundzapfen (45 mm @ 5 mm round pin) (45 mm @ 5 mm ergot rond) (45 mm @5mm espiga
5 mm) redonda)
286

Zum Losen u. Festziehen
der Auspuffmutter u. Feder-
einspannsticke der Vorder-
radgabel .

For loosening and tightening
of the exhaust nut and
spring tensioning pieces of
the front fork

Pour serrer et desserrer
|”&crou d’ échappement et
les pizces tendeur des re-
sorts de la fourche avant

Para apretar y aflojar la
tuerca del escape y las
piezas de tensién de los
resortes de la horquilla
delantera
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x | x| x 0,200
x| x| x| x| x| x| x| x| x|x|x|x]| x| x| x| x| x| x| x 0,070

x | x| x 2,050

X x | x X x 0,150

X x | x x | x| x 0,250

x| x| x| x| x 0,180

x | x |x | x| x x| x| x| x| x| x 0,150




Bestell-Nr.

auf der Antriebswelle (Ge-
triebe)

primary shaft (gearbox)

I”arbre primaire (bofte &
vitesses)

Ordering No. P . . -
N°. de référence Benennung Nomenclature Désignation Denominacién

N° a pedir
Montagebiichse: Installing bushing Douille de montage Casquillo de montaje

289 Zum Montieren des Radial- For installation of the oil Pour monter le joint spi sur Para montar el anillo de
dichtringes am Hinterrad- seal ring on the rear wheel la transmission arrizre retén en la transmisién
antrieb drive trasera
Montagebichse: Installing bushing Douille de montage Casquillo de montaje

290 Zum Montieren des Radial- For installation of the oil Pour monter le joint spi sur Para montar el anillo de
dichtringes am Hinterrad- seal ring on the rear wheel la transmission arrizre. retén en la transmisién

g g

antrieb drive trasera
Haltevorrichtung: Holding fixture Dispositif d”arret Util de sujecién

292 Zum Arretieren der Schwungq  For locking the flywheel Pour arréter le volant lors Para sujetar el volante

scheibe beim Demontieren when installing and re- du montage et démontage durante el montaje y des-

u. Montieren moving montaje
Kerbverzahnschlussel: Notched wrench Clé polygonale Llave estrella

296 a Zum Lssen u. Festziehen For loosening and tightening Pour serrer et desserrer Para apretar y aflojar la
der Mutter vom Antriebs- of drive pinion nut |”&crou du pignon d’attaque tuerca del pifién de ataque
ritzel-Kardan
Montagebichsen: Drift bushings Douilles de montage Casquillos de montaje

297/ 1 +2 Zum Einsetzen des Radial- To install the oil seal ring Pour introduire le joint spi Para introducir el anillo
dichtringes von der Getrie- of the transmission primary de |”arbre primaire de la de retén del eje primario
beantriebswelle shaft bolite & vitesses de la caja de cambio
Abzieher: Puller Extracteur Extractor
Zum Abziehen des Ketten- For removal of sprocket and Pour extraire du vilebrequin Para extraer del ciguenal

299 a rades u. Kugellagers von ball bearing from crankshaft le pignon & chafne et le el pifién de cadena y el
der Kurbelwelle roulement & billes cojinete de bolas
Abzieher Puller Extracteur Extractor
Zum Abziehen der Schwung-|  For removal the flywheel in Pour extraire le volant en Para extraer el volante
scheibe in Verbindung mit conjunction with 2 screws conjonction avec 2 vis de conjuntamente con 2 torni-

31 2 Schrauben 24 mm lang fur 24 mm long for 1 cyl. motor{ 24 mm de long pour les mo- llos de 24 mm largo para
1 Zyl. Motorréder u. 2 cycles and 2 screws 20 mm tocyclettes & 1 cyl. et 2 las motocicletas con 1 cil.
Schrauben 20 mm lang fur long for 2 cyl. motorcycles vis de 20 mm de long pour y 2 tornillos de 20 mm lar-
2 Zyl. Motorréder celles a 2 cyl. go para lés con 2 cil.
Montagebiichsen: Drift bushings Douilles de montage Casquillos de montaje
Zum Demontieren u. Mon- For removal and installation Pour monter et demonter Para montar y desmontar

319/1-4 tieren des Sicherungsringes of the securing ring on the |” anneau de sécurité sur el anillo de seguridad en

en el eje primario (cambio)
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.Bestell-Nr.
" Ordering No. e ) i y
NO. de reférence Benennung Nomenclature Désignation Denominacién
N° a pedir

Zapfenschlussel: Pin spanner Clé & ergot Llave de espigas

338/ Zum Losen u. Festziehen For loosening and tighten- Pour desserrer et serrer Para aflojar y apretar
der Auspuffmutter ing the exhaust nut I”écrou d’ échappement la tuerca del escape
Auspuff-Schlussel: Exhaust wrench Clé d’ échappement Llave de escape

338/2 Zum Losen u. Festziehen For loosening and tighten- Pour desserrer et serrer Para apretar y aflojar la
der Auspuffmuttern mit ing of the exhaust nut with I”écrou d’ échappement avec| tuerca del escape con
Kuhlrippen cooling fins ailettes de refroidissement aletas de refrigeracién
Abziehvorrichtung mit Puller with adapter sleeve Extracteur avec douille Extractor con manguito de
Spannhilsen: de serrage sujecién

#ha Zum Ausziehen der Nocken=|  For removal of the camshaft Pour extraire |”arbre & Para extraer el érbol de
welle cames levas
Spannschrauben: Tensioning screws Vis de tension Tornillos de tensién
Fir Kupplungsmontage For installation of the clutch|  Pour monter |”embrayage Para montar el embrague
1 Satz = 3 Stuck 1 set = 3 pieces 1 jeu = 3 pikces 1 juego = 3 piezas

357 a
Abdruckschrauben: Compressor screws Vis de compression Tornillos de presién
Fur Deckel am Hinterrad- For cover on the rear drive Pour couvercle sur la Para la tapa de la
antrieb housing transmission arrigre transmisién trasera
Abziehvorrichtung: Puller Extracteur Extractor

422 A Zum Abziehen des Antrieb- For removal of the gearbox Pour extraire la bride de Para extraer la brida del
flansches vom Getriebe output flange sortie de la BV cambio
Abziehvorrichtung: Puller Extracteur Extractor
Zum Abziehen des vorderen For removal of the front Pour extraire le palier avant|  Para extraer el cojinete

467 a Kurbelwellenlagers mit La- crankshaft bearing with du vilebrequin avec cou- delantero del ciguefial
gerdeckel. bearing cover vercle du palier con la fapa del cojinete
Haltevorrichtung: Holding fixture Dispositif d”arret Util de sujecion

494/ Fur Mitnehmerflansch For drive shaft coupling Pour bride d’ entratnement, Para brida de acoplamien=
Getriebe u. Hinterradan- flange, transmission and bofte & vitesses et trans- to, cambio y transmision
trieb rear drive unit mission arrigre trasera
Steckschlusseleinsatz: Socket wrench bit Bague de clé & tube Buje llave tubular
Zum Losen u. Festziehen For loosening and tightening Pour serrer et desserrer Para desatornillar y ator=

494/3 der Getriebe-Flanschmutter of the transmission flange I”écrou de la bride de bofte nillar la tuerca de la brida
(in Verbindung mit 494/1) nut (in conjunction with & vitesses (en conjonction del cambio (conjuntamen-

494/1) avec 494/1) te con 494/1
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Bestell-Nr.
Ordering No. _ . . -
KO.. de raference Benennung Nomenclature Désignation Denominacién
N° a pedir

Haltevorrichtung: Holding fixture Dispositif d”arrét Util de sujecién
Zum Arretieren der Schwungq  For locking the flywheel Pour arréter le volant lors Para sujetar el volante

498 a scheibe beim Losen und when loosening and tight- du serrage et desserrage al desatornillar y ator-
Festziehen der Schrauben ening the screws des vis nillar los tornillos
Haltevorrichtung: Holding fixture Dispositif d”arrét Util de sujecidn

500 Zum Losen u. Festziehen For loosening and tigh- Pour serrer et desserrer Para desatornillar y ator-
der Getriebe-Flanschmutter tening of the transmission |”écrou de la bride de nillar la tuerca de la brida
(in Verbindung mit 494/3) flange nut (in conjunction botte (en conjonction avec del cambio (conjuntamente

with 494/3) 494/3) con 494/3)

Abziehvorrichtung: Puller Extracteur Extractor

501 Zum Abziehen des Mitneh- For removal of the driving Pour extraire la bride d’en- Para extraer la brida de
merflansches (Getriebe) flange (transmission) trathement (bofte & vitesses) acoplamiento (cambio)
Einstellvorrichtung: Setting tool Outil de réglage Dispositivo de reglaje
Zum Fuhren der Abtriebs- For the centering of the out-|  Pour centrer |”arbre de sor- Para centrar el eje indu-

504 welle beim Schaltgabel- put shaft when setting the tie lors du réglage de la cido durante el reglaje de
einstellen (Getriebe) selector fork (transmission) fourchette de commande la horquilla de mando

(BV) (caja de cambio)

Montagehulse: Installing sleeve Douille de montage Casquillo de montaje

505 Zum Schutz des Radialdicht-|  To protect the oil seal ring Pour protéger le joint spi Para proteger el anillo de
ringes beim Montieren during installation of final lors du montage du couver- retén al montar la tapa de
(Kardandeckel) drive housing cover cle du boftier & cardan la caja del grupo cénico
Doppe Inutschlissel: Double grooved wrench Clé a double gorge Llave de muesca doble

506 a Fur Gewindedeckel u. Ge- For threaded cover and ring Pour couvercle et bague Para tapa y anillo roscados
windering (Hinterradantrieb) (rear drive transmission) filetés (transmission arrizre) (transmisién trasera)
Haltevorrichtung: Holding fixture Dispositif d”arrét Util de sujecion

507 Zum Festziehen der Kupp- For tightening of the coupler]  Pour serrer le pignon Para atornillar la rueda
lungsnabe (Hinterradantrieb) gear d’ entrainement dentada de acoplamiento
Spezialschlussel mit Gegen- Special wrench with coun- Clé spéciale avec contre Llave especial con contra
halter: ter support: support: soporte:

508 Zum Losen u. Festziehen For loosening and tighten- Pour serrer et desserrer le Para atornillar y desator-
der Kardankupplungsnabe ing of universal joint hub moyeu d’ accouplement nillar el cubo del acopla-
SW-22 + 24 (SW-24 ist SW-22 + 24, (SW 24 is cardan OC - 22 + 24, miento de cardan SW-22+24
auch einzeln lieferbar) also single available) (OC 24 est aussi livra- (SW 24 es también entre-

ble seul) gable singular)
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Bestell-Nr.
Ordering No. s . " .
NC. de r&férence Benennung Nomenclature Désignation Denominacién

NO° a pedir
Schlagdorn: Punch Mandrin Punzén
Zum Einschlagen des Radial- | For installation of the oil Pour chasser le joint spi Para instalar el anillo de

509 .dichtringes (Hinterradantrieb)| seal ring (rear wheel drive) (transmission AR) (avec retén (transmisién trasera)
(Dazu Griff 5120) (with tool 5120) outil 5120) (con Gtil 5120)
Schlagdorn: Punch Mandrin Punzén
Zum Einschlagen des Radial- | For installation of the oil Pour chasser le joint spi sur Para montar el anillo de re-

511 dichtringes am Hinterrad- seal ring on cover of the le couvercle du boltier de la| tén en la tapa del cérter de
Antriebsgehdusedeckel rear wheel drive housing transmission arrigre (avec la transmisién trasera (con
(Dazu Griff 5120) (with tool 5120) outil 5120) otil 5120)
Zapfenschlussel: Pin spanner Clé & ergot Llave de espiga

513 Zum Einstellen der hinteren For adjustment of the rear Pour ajuster le palier du Para ajustar el cojinete del
Schwingarmlagerung swinging arm bearing bras oscillant arrizre brazo oscilante trasero
Zapfenschlussel: Pin spanner Clé a ergot Llave de espiga

517 Zum Losen u. Festziehen For loosening and tighten- Pour desserrer et serrer le Para oflojar y apretar la
des Radnabenverschluf3- ing of the wheel hub dust cache-poussizre du moyeu tapa obturadora del cubo

P y P

deckels. cover de roue de la rueda
Zapfenschlussel: Pin spanner Clé a ergot Llave de espiga

518 Zum Ldsen u. Festziehen For loosening and tighten- Pour desserrer et serrer le Para aflojar y apretar la
des Radnabenverschlufl- ing of the wheel hub dust cache-poussizre du moyeu tapa obturadora del cubo
deckels. cover de roue de la rueda
Montagedorn: Punch Mandrin Punzén

519 Zum Einfthren der Vorder- For installation of front Pour introduire le bras Para introducir el balancin
radschwinge wheel swinging arm oscillant avant de la rueda delantera
Zentrierdorn: Centering arbour Mandrin de centrage Punzén de centraje

529 + 529/1 Zum Zentrieren der Mitneh- For centering of the driven Pour centrer le disque Para centrar el disco con-
merscheibe beim Kupplungs- disc during installation of d’ entraTnement lors de la ducido al montar el
einbau. the clutch pose de |”embrayage embrague
Dorn: Punch Mandrin Punzén

530 o Zum Nachsetzen der Schutz=|  For adjustment of protective Pour ajuster les tubes de Para ajustar los tubos de
rohre fur StsBelstangen tubes for rocker arm push protection des tiges de proteccién de las varillas

rods culbuteurs empu jadoras de los ba-
lancines
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Bestell-Nr.
Ordering No.

N°. de réference

N° a pedir

Benennung

Nomenclature

Désignation

Denominacién

533

Haltevorrichtung:

Zum Festziehen der Kupp-
lungsnabe (Hinterradantrieb)
(in Verbindung mit Kerb-
verzahnschlussel 296 a)

Holding fixture

For tightening of the coupler
gear (rear drive transmission
(in conjunction with notched
wrench 296 q)

Dispositif d”arrét

Pour arréter le pignon d’en-
trafnement (transmission
arrizre) (en conjonction
avec clé polygonale 296 a)

Dispositivo de sujecién

Para sujetar el engranaje
de acoplamiento (transmi-
sién trasera) (conjuntamen-
te con llave estrella 296 q)

534

Spannschrauben:

Zum Demontieren u. Mon-
tieren der Kupplungsdruck-
platte

Compressor screws

For removal and installation
of clutch pressure plate

Vis de pression

Pour démonter et monter le
plateau de pression d’em-
brayage

Tornillos de apriete

Para desmontar y montar
la placa de presién del
embrague

535

Vorrichtung:

Zum Aufpressen des Zahn-
rades oder Kettenrades auf
die Kurbelwelle (in Verbin-
dung mit 5038/1 u. 5040)

Tool

For pressing the timing gear
or sprocket onto the crank-
shaft (in conjunction with

5038/1 and 5040)

Dispositif

Pour chasser sur le vilebre-
quin le pignon ou roue &
chdffhe de distribution (en
conjonction avec 5038/1
et 5040)

Dispositivo

Para prensar en el cigue¥al
el pi¥én o la rueda de ca-
dena de distribucién (con-
juntamente con 5038/1 y
5040)

536

Abzieher:

Zum Abziehen des Zahnrades
auf der Kurbelwelle, des
Rader-Kastendeckels, Steu-
erungs-Zahnrad u. vorderen
Lagerdeckel, sowie Olpum-
penantriebsrad(mit den dazu-
gehsrigen Abziehschrauben)

Puller

For removal of the crank-
shaft gear, the timing gear
cover, timing gear, front
bearing cover plate and oil
pump drive gear.

Extracteur

Pour extraire le pignon du
vilebrequin, le couvercle
du carter de distribution,

le pignon de distribution,
couvercle du palier avant et
la roue d’ entrdfthement de
la pompe @ huile

Extractor

Para extraer el pinén del
cigueXal, la tapa del car-
ter de distribucién, el pi¥en
de distribucién y tapa del
cojinete delantero y la rue-
da de mando de la bomba
de aceite

540

Halter:

Zum Ventile einschleifen
7 + 8 mm Schaftdurchmesser

Holding tool

For grinding of valves with
7 + 8 mm stem diameter

Dispositif d’arrét

Pour roder les soupapes avec
une queue de 7 + 8 mm de
diametre

Util de sujeci6n

Para esmerilar las vélvulas
con un véstago de 7 + 8 mm
de diametro

545

Gabelholz:

Zum Einspannen der Vorder-
radgabel beim Demontieren
u. Montieren

Wooden tool

For clamping=in the front
fork during disassembly and
reassembly

Outil de bois

Pour serrer la fourche de la

roue avant lors de démontagé

et montage

Madera de horquilla

Para apretar la horquilla
de la rueda delantera du-
rante desmontaje y mon-
taje

546

Montagebuchse:

Zum Schutze der Kolbenrin-
ge, beim Wiedereinbau des
kompl. Ddmpfers der Vor-
derradgabel .

Installing sleeve

For protection of damper
piston rings when installing
the complete shock absorber
unit into the fork

Douille de montage

Pour protéger les segments
de piston au remontage de
|” amortisseur complet dans
la fourche

Casquillo de montaje

Para proteger los aros de
pistén durante el montaje
del amortiguador completo
en la horquilla

547

Schlagdorn:

Zum Einschlagen der Ab-
dichtringe an den Gabel-
holmen oben

Punch

For tapping=in the seal
rings on the fork legs,
above.

Mandrin

Pour déchasser la bague
étanche des longerons de
fourche (en haut)

Punzén

Para montar el anillo de
retén en los largueros de
la horquillo, arriba.

23




Motorrader — Motorcycles — Motocyclettes — Motocicletas
Abbildung Illustration llustracion R R R R R R R R R R R R R R R R R R R kg
24 | 25 |25/2|25/3| 26 | 27 50 |50S|51/2|51/3| 60 | 67 |67/2| 68 | 69 | 69/S| 50/5|60/5 |75/5
x| % i 0,300
X X X x | x| x 0,400
x | x| x| x|x |x X X X x | x | x 0,650
X b % x |I'x | x| x| x|x]|x 2,700
x | x| x| x| x|x ]| x| x| x]|x x| x| x| x| x|x x| x| x 0,200
x | x x x| x | x| x 0,450
x | x X % | x x| x 0,150
x | x X x |x | x| x 0,450

24



Bestell-Nr.
Ordering No. - ) . Lo
NO.. de reférence Benennung Nomenclature Désignation Denominacién
N° a pedir
Lineale: Straightedges Regles Reglas
548 Zum Uberprifen der Gabel- For checking the fork Pour contrsler la parallelité Para comprobar el para-
tragrohre auf Parallelitat. tubes for parallelism des tubes de la fourche lelismo de los tubos de
horquilla
Spreitzkeil: Spreading wedge Cale d’écartement Cuha de extensibn
549 Zum Aus- u. Einbau der For removal and installing Pour monter et demonter les Para desmontar y montar
Gabelstandrohre aus der of fork tubes from and into tubes de la fourche du gui- los tubos de horquilla de
unteren Gabelfthrung the lower fork yoke de de fourche inférieur la gufa de horquilla in-
ferior
Spannvorrichtung: Tensioning tool Dispositif de tension Dispositivo de tensién
Zum Entspannen der hin- For releaving the rear spring Pour détendre les amortis= Para distensar el amorti-
550 teren Federbeine beim legs during disassembly and seurs AR en démontant et guador trasero durante
Demontieren und Montieren reassembly montant el desmontaje y montaje
Einspeichlehre: Spoke fitting gauge Jauge & rayons Calibre para enrayar
551 Zum Einspeichen der Lauf- For installation of spokes Pour le rayonnage Para enrayar las ruedas
rader 18" into wheels, 18 " des roues, 18" de 18"
Einspeichlehre: Spoke fitting gauge Jauge & rayons Calibre para enrayar
552 Zum Einspeichen der Lauf- For installation of spokes Pour le rayonnage des Para enrayar las ruedas
rader 19" into wheels 19" roues, 19" de 19"
Buchse: Bushing Dovuille Casquillo
Zum Auswuchten und Ein- For wheel balancing and Pour équilibrer et régler le Para equilibrar y reglar
553 : : . . ¢ : =
stellen des Radlagerspiels adjustment of wheel bearing jeu du palier de roue (roue el juego de los cojinetes de
(Vorderrad) play (Front wheel) avant) la rueda (rueda delantera)
Buchse: Bushing Douille Casquillo
554 Zum Auswuchten und Ein- For wheel balancing and Pour équilibrer et régler le Para equilibrar y reglar el
stellen des Radlagerspiels adjustment of wheel bearing jeu du palier de roue (roue juego de los cojinetes de
(Hinterrad) play (rear wheel) arrizre) la rueda (rueda trasera)
Nippelspanner: Nipple tensioner Tendeur & nipples Tensor de boquilla roscada
555 Zum Einspeichen der Lauf- For installation of spokes Pour le rayonnage des roues Para enrayar las ruedas
rader into wheels

25




Motorrader — Motorcycles — Motocyclettes — Moltocicletas
Abbildung Illustration llustracion R R R R R R R R R R R R R R R R R R R kg
24 | 25 |25/2|25/3| 26 27 | 50 |50S|51/2(51/3| 60 | 67 |67/2| 68 | 69 | 69/S|50/5]|60/5 |75/5
[

x | x X x |x | x| x 0,100

x | x| x 0,100

x| x| x 0,800

x| x| x 0,820

x| x| x 0,820

x| x| x 0,100

x| x| x 0,100
x| x| x [ x| x| x| x|{x|x]|x|x|x|x|x]x|x]|x]|x]x 0,150

26



Bestell-Nr.
Ordering No. e . ; .
NO . de reférence Benennung Nomenclature Désignation Denominacién

N° a pedir
Kolbenringmanschette Piston ring compressor Manchon pour segments Collar para anillos
Zum Zusammendriicken der To compress piston rings for Pour comprimer les segments Para comprimir los anillos

5003 Kolbenringe beim Einfuhren slipping pistons into cylin- lors de | introduction des al introducir los pistones
der Kolben in den Zylinder ders pistons dans les cylindres en los cilindros
Schlagdorn: Punch Mandrin Punzén

5013 Zum Aus- u. Einschlagen For removal and installation Pour déchasser et chasser les Para desmontar y montar
der Gleitrohre von Hinter- of rear suspension plunger tubes de guidage des sus- los tubos porta muelles de
radfederung carrier tubes pensions arrizre la suspensién trasera
Schlagdorn: Punch Mandrin Punzén

5015 Zum Aus- u. Einschlagen For removal and installation Pour déchasser et chasser les|  Para desmontar y montar
der Gleitrohre von Hinter- of rear suspension plunger tubes de guidage des sus- los tubos porta muelles de
radfederung carrier tubes pensions arrigre la suspensién trasera
Schlagdorn: Punch Mandrin Punzén

5016 Zum Einschlagen des Radial-|  For installation of oil seal Pour chasser le joint spi sur Para instalar el anillo de
dichtringes am Hinterradan- ring on the rear drive le boftier de la transmission retén en el céarter de la
triebsgehduse housing arriere transmisién trasera
Sprengeisen: Fork lever Levier & fourchettes Palanca de horquilla

5021 Zum Auswinkeln der Pleuel For straightening of connec- Pour redresser les bielles Para enderezado de bielas
(in Verbindung mit Prismen ting rods (in conjunction (en conjonction avec (conjuntamente con prismas
5036) with prisms 5036) 5036) 5036)
Abdrisckschraube: Puller screw Vis d’ ext raction Tornillo extractor

5030 Zum Abdricken des Licht- For withdrawal of generator Pour déchasser |” enduit de Para extraer el inducido de
maschinenankers m. Mag- armature and rotor of la dynamo et le rotor de la la dinamo y el rotor del
netldufer magneto magnéto magneto
Ventilfederhebevorrichtung Valve spring lifter Lave-soupapes Levantavalvulas

5034 Zum Aus- u. Einbau der For removal and installation Pour démonter et monter les Para desmontar y montar
Ventile bei ausgebautem of valves on removed cylin- soupapes sur culasse dépo- las valvulas en la culata
Zyl.-Kopf der head sée desmontada
Pleuvel-Schutzhslzer: Conrod protecting wooden Cales en bois pour bielles Utiles de madera para

tools bielas

5035 Zum Aufsetzen auf die Pleu-|  For mounting on the conrods Pour monter sur les bielles Para montar en las bielas
el, um Beschadigungen am to avoid damages on the pour éviter des dommages para evitar dafios en el
Kurbelgehduse zu vermeiden|  crankshaft housing au boftier du vilebrequin céarter del cigienhal
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Abbildung lllustration llustracion R R R R R R R R R R R R R R R R R R R kg
24 | 25 |25/2|25/3| 26 | 27 | 50 |50S|51/2|51/3| 60 | 67 |67/2| 68 | 69 | 69/S|50/5|60/5|75/5
X x| x| x| x| x| x|x[x|x]x|x| x| x]x]|x 0,075
— — x | x x | x| x 0,880
== = x | x 0,630
x Iox | x|l x| x 2,050
L - )
L 4
.. =
] X | X | x [ x| x| x|x | x[x]x]X]Xx|Xx]Xx/|Xx]Xx]Xx/|X]X 1,950
B 1
\ xIxIx Ix x| x| x| x| x!x]x| x| x!x|x|x] x|x]x 0,010
% x| x|x | x| x| x|x | x|x]|x|x]|x [x]|x]|x 1,770
x | x |x | x| x|x x| x]x|x]|x|x|x]x]x]|x 0,080
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Bestell-Nr.
Ordering No. . . . .
NO _r der'rr:;ér;ce Benennung Nomenclature Désignation Denominacién
N° a pedir
Prismen: Prisms Prismes Prismas
5036 Zum Auswinkeln der Pleuvel For straightening of Pour redresser les bielles Para enderezado de bielas
connecting rods
Druckbiichse: Drift bushing Dovuille de pression Botador
5038/1 Zum Aufdriscken des vor- For pressing of front bearing Pour chasser le couvercle Para prensar la tapa de
deren Lagerdeckels cover plate de palier avant soporte del cojinete de-
lantero
Druckbiuchse: Drift bushing Douille de pression Botador
5039 Zum Aufpressen des For pressing of camshaft ball Pour presser le roulement & Para prensar el cojinete de
Nockenwellenrades bearing billes de |”arbre & cames bolas del &arbol de levas
Fihrungsbuchse: Pilot bushing Douille de guidage Casquillo-guta
5040 Zum Aufschieben des Zahn- For installation of timing Pour engager le pignon de Para montar el engranaje
rades auf die Kurbelwelle gear onto crankshaft distribution sur le vile- de distribucion en el
brequin ciguefal
Treibdorn: Punch Mandrin Punzén
5041 Zum Eintreiben der StsBel- For installation of tappet Pour chasser les guides de Para montar les gufas de
fuhrungen guides poussoirs los taqués
Repassierring: Pilot ring Bague de guidage Anillo-gufa
5048 Zum Ein- und Ausbau der For installation and removal Pour monter et enlever le Para montar y desmontar
Kurbelwelle mit Tonnen- of crankshaft equipped with vilebrequin muni du roule- el cigueal provisto del
lager the spherical roller bearing ment & tonneaux cojinete de barriletes
Lehre: Gauge Jauge Calibre
5050/3 Zum Einspeichen der Lauf- For fitting of spokes into Pour le rayonnage des roues Para enrayar las ruedas
rader (Stahlfelge 2,75 C x the wheels (steel rim. Jante d”acier 2,75 C x 18) (llantes de acero 2,75 C
18) 2.75Cx 18) x 18)
Lehre: Gauge Jauge Calibre
5050/5 Zum Einspeichen der Lauf- For fitting of spokes into the Pour le rayonnage des roues Para enrayar las ruedas
rader (Felge 2,15 B x 18) wheels (rim 2.15 B x 18) (jante 2,15 B x 18) (llantas 2,15 B x 18)
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= i |
ERRULT 0 CORTE A0 it
x I x | x| x| x| x|x|x|x|x]x|x|x]|x] x| x 0,650
x| x |x [ x| x| x| x| x|x|x]x]x|x]|x]x]| x 0,100
“ x x| x| x| x| x|x 0,040
et o LA Bl il B8 B0
@/ % x | x | x 0,400
A x| x| x X x| x 0,770
A x| x [ x x x | x 0,820
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Bestell-Nr.
Ordering No.

des Federbeines beim De-
montieren u. Montieren

of shock absorber during dis-
mantling and assembly

|” amortisseur lors du démon-
tage et montage

NO. de reférence Benennung Nomenclature Désignation Denominacién
N° q pedir
MeBbichse: Measuring bushing Douille de mesure Casquillo de medicién
Zum Messen des Axialspieles [ To check the end float of Pour contrsler le jeu axial Para comprobar el juego
5061 der Antriebswelle (Getriebe) | transmission primary shaft de |”arbre primaire (BV) axial del eje primario
(transmission) (cambio)
Sprenggabel Fork lever Levier & fourchette Palanca de horquilla
Zum Einstellen der Schalt- For adjustment of selector Pour dresser les fourches de Para enderezar las horquillas
5065 gabeln, bei eingesetzten forks with installed trans- commande avec les arbres mando marchas con los
Getriebewellen. mission shafts de BV montés arboles de cambio montados
Schlagdorn: Punch Mandrin Punzén
5074 Zum Demontieren der Lauf- For removal of wheel Pour démonter les roule- Para desmontar los cojinetes
radlagerung bearings ments de roues de las ruedas
Schlagdorn: Punch Mandrin Punzén
5074/1 Zum Demontieren der Lauf- For removal of wheel Pour démonter les roule- Para desmontar los cojinetes
radlagerung bearings ments de roues de las ruedas
Schlagdorn: Punch Mandrin Punzén
5078 Zum Demontieren der Lauf- For removal of wheel Pour démonter les roule- Para desmontar los cojinetes
radlagerung bearings ments de roues de las ruedas
Schlagdorn: Punch Mandrin Punzén
5079 Zum Einschlagen der Lauf- For installation of wheel Pour monter les roulements Para montar los cojinetes
radlagerung bearings de roues de las ruedas
Schlagdorn: Punch Mandrin Punzén
5080 Zum Einschlagen der Lauf- For installation of wheel Pour monter les roulements Para montar los cojinetes
radlagerung bearings de roues de las ruedas
. " . ’
Spannvorrichtung: Compressor tool Outil de compression Util de compresién
5094 Zum Entspannen u. Spannen For releaving and tensioning Pour détendre et tendre Para distensar y tensar el

amortiguador durante el
desmontaje y montaje
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x | x| x| x| x| x| x| x X x| x| x| x| x 0,080

h’ X X X X X X X X X X X ol 290

x| x| x 0,320

x| x| x|x | x|x x| x| x 0,360
—
‘ . x| x| x| x| x| x|x | x| x|x 0,460
x | x| x |x X x | x 0,750
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Bestell-Nr.
Ordering No. - . " .
NO. de reférence Benennung Nomenclature Désignation Denominacién

NC a pedir
Schlagbichse Drift bushing Chassoir Botador

5095 Zum Einsetzen der Antriebs- For adjustment of primary Pour ajuster |” arbre primaire | Para ajustar el eje primario
welle (Getriebe) shaft (transmission) (BV) (cambio)
Lehre Gauge Jauge Calibre

5096 Zum Einstellen der Lehrlauf- | For adjustment of neutral in= | Pour régler le contact de Para ajustar el muelle indi-
kontaktfeder (Getriebe) dicator contact spring témoin de point mort (BV) cador del neutro (Cambio)

(transmission)

Lehre Gauge Jauge Calibre

5097 Zum Einstellen der Lehrlauf- | For adjustment of neutral in- | Pour régler le contact de Para ajustar el muelle indi-
kontaktfeder (Getriebe) dicator contact spring témoin de point mort (BV) cador del neutro (cambio)

(transmission)

Lehre: Gauge Jauge Calibre

5098/4 Zum Einspeichen der Lauf- For fitting of spokes into Pour le rayonnage des roues Para enrayar las ruedas
rader the wheels
Messvorrichtung: Measuring device Dispositif de mesure Dispositivo de medicién
Zum Messen der Schwung- For measuring flywheel beat, | Pour mesurer le volant, point| Para medir el volante, pun-

5104 . . i ; s .
scheibe auf Schlag, Zahn- pinion-to-ring gear backlash | de vue coup, jeu entre le to de vista golpeo, juego
flankenspiel von Tellerrad pignon d’attaque et la gran-| entre piffén de ataque y
u. Ritzel de couronne corona
Vorrichtung: Tool Dispositif Dispositivo

5106/1 Zum Auswuchten der Lauf- For balancing of wheels Pour équilibrer les roues Para equilibrar las ruedas
rdder
Schlagbichse: Drift bushing Chassoir Botador
Zum Einschlagen des Radial- |  For installation of oil seal Pour monter le joint spi du Para instalar el anillo de

5108 dichtringes von Kurbelwelle ring of the crankshaft (fly- vilebrquin (cété du volant) reten del ciguefal (lado
(Schwungenscheibenseite) wheel side) (with tool (avec outil N°. 5120) del volante) (con otil
(dazu Griff Nr. 5120) No. 5120) N°. 5120)
Auflageplatte: Support plate Plaque d’ appui Placa de apoyo
Zum Aufpressen des Kugel- To press the ball bearing Pour chasser sur le vilebre- Para montar en el ciguefal

5117 G . % o
lagers auf die Kurbelwelle onto crankshaft quin le roulement & billes el cojinete de bolas
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ﬁ i x (1Bl Sy
# x| x| x 0,850
“ ii ii ii x| x | x| x| x|x|x|x]|x|x|x]|x]x x| x| x| x|x|x 0,400
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Bestell-Nr.

R 50 ab Fahrgestell
Nr. 630001
R 60 ab Fahrgestell
Nr. 622001

R 50 commencing with frame
No. 630 001
R 60 commencing with frame

No. 622 001

R 50 & partir du N° de
chassis 63 0001
R 60 & partir du N° de
chassis 622 001

Ordering No. - . . .
i e Benennung Nomenclature Désignation Denominacién

NO° q pedir
Gabel: Fork Fourche Horquilla

5119 Zum Montieren des vorderen For installation of the front Pour monter le couvercle du Para montar la tapa del
Lagerdeckels der Kurbel- bearing cover of the crank- palier avant du vilebrequin cojinete delantero del
welle shaft cigueWal
Griff: Tool Outil Util

5120 Zu Schlagdorne Nr. To use with punches No. A utiliser avec mandrins Para Gtilizar con punzones
202, 204, 220, 224, 231, 202, 204, 220, 224, 231, N°. 202, 204, 220, 224, N°. 202, 204, 220, 224

. 251, 255, 257, 258, 511, 251, 255, 257, 258, 511, 231, 251, 255, 257, 258, 231, 251, 255, 257, 258,

547, 5108 547, 5108 511, 547, 5108 511, 547, 5108
Treibdorn: Drift Broche Botador

5127 Zum Ausschlagen der Ventil-| For removal of valve guides Pour déposer les guides de Para desmontar las gufas de
fuhrungen aus dem Zylinder- | from the cylinder head soupape de la culasse (dia- véalvula de la culata (dia-
kopf (Ventilschaft @ 7 mm) (valve stem @ 7 mm) metre de queue de soupape metro de véstago de véal-

7 mm) vula 7 mm)

Treibdorn: Drift Broche Botador

5128 Zum Ausschlagen der Ventil-| For removal of valve guides Pour déposer les guides de Para desmontar las gufas de
fuhrungen aus dem Zylinder- | from the cylinder head soupape de la culasse (dia- valvula de la culata (dia-
kopf (Ventilschaft @ 8 mm) (valve stem @ 8 mm) metre de queue de soupape metro de véstago de véalvula

8 mm) 8 mm)

Treibdorn: Drift Broche Botador

5129 Zum Austreiben der Kolben- For removal of piston pins Pour déchasser les axes de Para desmontar los pernos
bolzen piston del pistéon
Hulse: Sleeve Doville Casquillo

5144 Zum Montieren des Ketten- For installation of the timing | Pour monter le couvercle de Para montar la tapa de
kastendeckels chain cover distribution distribucién
Fuhrungsbuchse Pilot bushing Douille de guidage Casquillo-guta
Zum Aufschieben des Zahn- For installation of the timing | Pour engager le pignon de Para montar el engranaje

5145 rades auf die Kurbelwelle. gear onto the crankshaft distribution sur le vilebrequin| de distribucién en el ci-

guenal .

R 50 a partir del N~ de
bastidor 630 001

R 60 a partir del N° de
bastidor 622 001
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