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WERKPLAATS-INSTRUCTIES

GROEP 1
AANDRUVING DEMONTEREN
EN MONTEREN

De asndulding 8W geoft de sloutel-
wijdte aan,
Het heeft zijn nut om véde de demon-
tage van de aandrijving de volgende
alstellingen te controleren
— v klepponspeling

de afstand van de contactpunten
— de afstelling van de carburateur,
Henodigd gereedsehap: montagetafel
V 5043 - steskaleute] SW #, 10, 11,
14, 18 en 24 - ringsleutel 9, 10, 12, 14,
17, 18, 22, 27 en 36 - piipsleutel 10,
14 en 19 - combinativtang - 2 schiroe-
vendragiers - inbussleulel 5 mm -
suhuifmaat - voclermaten - zachle
hamer - drukbout V 5030 . treklker
&ld - bloklerrgereedschap voor car-
danas 508 - hasksleute]l 338/1 - trek-
her 29%a - pen uit gereedschapkistje -
afulellamp,

ACHTERWIEL UITMEMEN EN
INZETTEN

- machine op de montagetafel vV 5043
plaatsen (indien voorradig) en op
de middenstandaard zetten

bordstrippen (zie 1) SW 14 als-
mede de verbindingshouten  (zie
2) 5W 14 met het achlerste spat-
hordgedeclte losdrasien en  het
achterste  godeelte nsar  boven
klappen (afh, 1) d

afbeelding 1

bevestigingsboulen van de spat- -

- moer van de steelcas SWo 22 aan
de  sandrijfzijde m by, een pijp-
sleutel losdrasien eo mel plaatje
verwijderen (afb. 2

afbeelding 2

— aan e linherkant noer van  de
klembout voor de steekas SW 17
(Zir 3) van de zweefarm los-
draaien; stoclias (d.mv, de pen
(oit  gereedschapkastje) wit de
nuaf  treliken  en verwljderen
{afb. 3)
wial uitnemen.

afbeclding 3
Belangriji!
Bij de hermontage de steskas good
gschoonmaken, licht  {nvetien en

draaiend op zijn plaals schulven. Na
het vastdraslen van de asmoer het

< matorrijwiel eerat gocd laten doore-

veren en dan pas de klembout (3)
vast aantrokloen.



ACHITERWIELAANDRIVING
VERWIIDEREN EN HER-
MONTEREN

(achterwicl uit het frame genomen)
aan e rechterkant de onderste be-
vestigingsboul van het veercle-
ment losdraaien - ring nfnemen
aftapplug (ar 8SW 14 uitdrasien
e de olie aftappen - om dit te

vergpemakkelijlien ook de vulplug
{b) verwijderen (afb. 4)

afbeclding 4

remstang wit de rembevel nomen

— hout uil de hevel nemen, op de
remstang steken en vieugelmoer
weer op de remstang  draaien
(afb. &)

L

afbeelding &

— aan de peohterkant 4 moeren los-
ilraalen

— achteraandrijving van de pweefl-
arm trekken en verwijderen.

Belangrijk!

Eij de hermontape van de achterwiel-

aandrijving aan de 2weefarn een vor-

snelling  inschakelen en door middel

van de kickstarter de cardanas laten

dranien, totdat de tandwiclen goed

in sangrijping #ijn (afb. 8),

afbeelding 6

ACHTERSTE ZWEEFARM
DEMONTEREN EN MONTEREN

{achterwiclaandrijving gedemon-
teerd )
klemband van de acen verwijderen
— fekael van de ooecu WegTelnen,
kabels losmaken, en accu  mel
schuimrubberen bodem wegnemen
— kabels wuit de klemmen in het
uecukastje nemor in de rijrich-
ting gezien: roc’ w8 de rode, in het
midden de witte en links de zwar-
te kabel)
onderate spatbordbout 3W 14, de
beide bovensle bouten SW 10 on
aan weerszljden 2 boulen BW 1D
verwijderen en spatbord afnemen
— rubbermanchel  tussen  versnel-
lingsbak en sweefarm losmaken
en zover mogelijk terugtrekloen
door middel van cven gebogen 6
mun inbussleuwtel 4 bouten uit de
krulskoppeling draalen en mel be-
hulp van de speciale zleutel 508
de cardanas vasthouden (afb. 7)

afbeelding T

— lagering van de remhevel uit de
aweelfarm nemen, splitpen  en

kroonmoer BW 14 afnaemen, en
vervolgens de bout, plaatje en bus
uit de hevel verwijderen (afh. 8)

afbeelding 8

links en rechits de lagering van de
gweefarm demonteron: krooknoe-
renn BW 36 verwijderen

— contramoeren W 27 van de lager-
pennen lossen en de lagerpennen
dmw. de speciale sleutel 513 uit-
dranien (afb, 9)

afbeelding 2

~— moer SW 19 Josdraasien vn de bout
van het linkerveerelement en on-
derlegring verwijideren.,

De zwoeefarm is nu vrlj en kan wor-

den wegpenomen

— rubberafdichiringen, alstandsbus-
zen en binnenringen van de kegel-
lagers met Mool uit de zweefarm
fiemen (afh, 109,

afbeelding 10

Alleen in geval van beschadiging de
bultenring van het kegellager verwi)-
deren
alleen in geval van poodzaak de
cardanas wit de zweefarm nenmen
- in zo'n peval de moer BW 22 in
de koppeling met gpiebanen met
behulp van hel gercedschap 508
losdragien en de koppeling met be-
hulp van de speciale trekker 288
lostrekken.
Belangrijk! Rij de hermontage de lie-
grllagers reinigen en in vet verpak-
ken.
Bij de hermontage de logerpennen zo
infraaien, dat links en rechts tussen
frame en de noaf van de zwenfarm
etn golljke afstaml onistsat. Dearna
de net ddingedraalde lagerpen nog 4
wlag vastdrasien om de verclste Ia-
gerspanning e verkrijgen, aan

wrersgijden e contramoeren van de
lagerpennen stevig vastdresion en de
kroonmoeren bevestipen - de kegel-
Ingers mogen in geen geval speling
hebben (afb, 113,

albeelding 12



TRANSMISSIE DEMONTEREN

] pedemonteerde, schierste sweef-

Arm en ontkoppelde aecu)
mibborafsluitstop  en
verwljderen

— kabel voor vrijstandaanwijzing (1)
Insmalen en e massalkahbel (2),
links aon hel versaellingshabodel-
ael, van de hout SW 10 nemen
tafh, 12

B T T

dlramdstuk

afbeelding 12

Bewidenkabel uit e koppelings-
hovel nemen en de eragteckveor,
ilie xich luszen hevel on huois be-
vindt, verwljderen

b voopr Bowdenlabel pochls on-
der uit de versnellingsbak nemen
e mel druad gpoborgde bout W o
demontersn en de aanilrljving van
de  snolheidsmeter verwijderen
ialb. 13)

afbeelding 13

apnznigleidingen van de carburi-
teurs nemen (eventuce] do beves-
tigingsbouten van de carburatenrs
lnsdraalen) en vervolpens van de

transmissic trelkken (afh, 144

afbeclding 14

— luehtiiiter losmaken en verwijde-

ren

— 4 moeren W 14 van de verbin-

iing mel de motor logdreanien on
rechis ondey de zes kantige bout
SW 1M naar voren vitdrulklken

— de verasnellingsbak naar achteren

weetreldien on naar links uit het
frame pemen (afb, 15).

afheelding 15

TRAMNSMISSIE DEMONTEREN
EN MONTEREN Bl)
GEMONTEERDE ACHTERWIEL-
AANDRIVING

Als de schterwiclaandrijving niet is
wedemonteerd, dan kan, na het ver-
wijderen van bovenste en  onlerste
motorophanging, de motor met ver-
sncllingsbak adver naar voren wor-
den geschoven, dat de  transmissie
kan worden gedemonteerd zoals hier-
voor is hesschreven
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MOTOR UIT HET FRAME .
NEMEM EN IN HET FRAME
PLAATSEN

{Lransmissie gedemonteerd)
- deksels van  de  carburateurs

dragicn on, Lezamen met Bowden-
kabels en  passchuiven, von e
varburateurs nemen

- wartelmoeren van de ultlaalpgpen
losdragien en met behulp van de
haaksleutel 48 mm @ 3871
iafh, 16)

afbeelding 16

aan de achterkant de beide moe-
ren SW 10 van de motorophat-
ging logdraalen - tapeinden cerst
naar links en dan naar rechts in-
tikken
~ bevestigingaklemimen van de uit-
laten wegnemen, vortrusten wvop-
wifideren, achterste bevesligingen
Insmalken en de complets uitlaten
WeEnenen
- benzinelraan sluiten en de letdin-
gen van de Hrgan nemen - SW 24
- 2 movren SW 14 demonteren en de
stolkap van het distributiodelosel
TATTeTL
van dynamo lvamaken:
— #warte kabel van kiem 30
== rode kabel van klem 51
= hlauwe kabel van iklem 81
— brulne kabel van massaklen (a)
van bobine losmaken:
= rogd-groen geruite tobel van ko
2 {afl, 17)

afbeelding 17T

hoolborstelveertive verwijderen,
loolboretalz icte oplichlen en e
de veertjes ann e zijkant vasi-
klemmen iafb, 18]

afbeelding 18

2 Inbushouten BW B losdemaien o
dynamohuis vorwijderen

- inbushboyl SYW 0 wvan hel  anker
Insdraaien
anker van e lrukas Lrelilien dioye
mitddel van indraalen van e deok-
bout v 5030
anker in hel dynamobinis steken
en botde in schoon papier gewike
iteld woglogren.

Hij het Lype R 68
commandokabel voor e ontsie-
king in) losmaken van hefboom
tby vam de magnect. pippel (o)
en veer |d} wegleggen (afb. 19
bovenste deksel van molorearker
losmaken en de bedrading eruit
trickken

— tev ondersteuning van de  molor

een lflsl je onder de olicpan selien
= bovenste  motorophanging  de-
moenieren



afbaechding 1

il beeren SW D snnale nnedr il
paul orbevestiging  vordjderen on
ahie Bpapeeindien witlilceen- afstands-
e s tssen [rame-agen on
carler verwipleren
pntin  wonrmichtip  nanr  voren
fanbeben el leoppuelingsgiide nadi
hesvin ombong  helfen o1 maa
peslits it het fenme nemer.
3 eldurede veorzorgen nemen, dot il
et enr yan (e mingrneet niel ann
e frmmiehuis et taft, 200

albechling 20

Brinnpgrijle

M het planisén van de uotor an hart

Frannmeds"
e ofsteling ven e ontstelkiog
it hehalp van de aEstellanp
nLraleren
e Bowilenlabels van de carbuarn-
teurs bij gesloten gasschulven al-
stellen op een vrije slag van {8:]
w18 mm slento] gebroiken )
Bl stationpair deaaden controle-
ven on voor beide cylinders in ge-
lijke mate afstellen
de Bowdenkabel voor de koppe-

i bi) de Hapalle afstellen op cen
vrlie slng van 4 -&% mm door bij-
droien van de goekartelde moer
nu een proefot de Wirppenspeling
npatenw controleres en eventiee!
bigstellen (11 en 12 mm slenlels
Eebruilien

MOTOR
CROEP 2

Pl g reedbselaags irpan bag-
stamdnard V011 - hulpstuk  voor
Kleppenmaninge ¥ S0l Rt
yorkstulklken V 0HES - drukbout
SO0 - drifstangrichters W 021 -
wiellen L 5086 - wigervecrklem - bibir-
senmeetapparant  voor cylindes -
mectapparanl voor tandHankspeling
v SIME

CYLINDERKOFPEN REVIDEREN

{apotor uit hel Feame gepomen |
mober in de memlagebok V6014
pliaatsen en vastzetten raft 211

afbeelding 21

Bij beide eylindeps:
moeren BW 14 uit de brug drasien
alsmede 2 moeren SW 10 dle Fieh
tussen de 2o en 8¢ rib bevinden
Drug tezamen mel moeren, tuimi-
rsdoksel en pakiing vorwijde-
ren
poulen SW 14 uil de tukmelaars-
steunen draalen
tuimelnarsstenncn,  stolerstangen
en eylinderkop afnemen.

Kleppen demonleren en Monieren

— eylinderkop op de houten plaat
¥ 5034 aanbrengen

_ et behulp van het pereedschap,
gt zich op deze plaat bevindl, de

-
-
=

klepveren. lindrukken

e wedecide spicn it de veers

sebotel nemen el behulp van ven

magnelizche pen of kraspen

vesrscholel en Klepveten ailnemen
— druligereeidschap  verwilderen  en

klep ultnenen

albeehling 22

Controlieren:

eylinderhoppen op scheuri jea en
rnbeschadigde pasvinkboen

goede =il van  Kepgelelders en
Wiepzittingen

- klepstelen op slilage inode klep-
goleildors
Lubmelaars ap sulvens loopyinkien
an haarscheurtjes

Klepveren op onbelaste agle en
verrkrachl {afbh. 2

alheclding 5

Hiepgelehlers vernieanen
oude  klepgeleilors verkorien ol
ann de Fing - ring afnemon
eyiinderkop verhitten Lot 160 O
— kleppelriders nasr  binnen  kiop-
pen
niewwe llepgeleiders | perapassing
0,03—0.06 mm af geleiders met

1w owvermaat  gebinilien en

parulmeny mel ving o e verhitte
evlimdarion persen

alfpekockde geleuders wel vl
T omim passing K O# (type TG0
vehter 8 15 B norabmen dafb 21

alfbeelding 21

Hiepzittingen verpieawen

Wanneer na mercinnals sl van
dee Klepzittingen  overgegasn el
wonlen Lol hel wervaigen van e
klepzittingen, dansls hel b gebiek
pan et nombakelijbe gerecdschap en
piniE man orvaring beter om rill-
v linderinppen e pebrniken, il o
e Mabriels gifn gevevidesed

Ingeval men #ell kan rovideren, dan
metb  een  gesehilile Lap enkieh
sirnadpangen in de hoving van e
Tlepzitting snbiden
eylinderkop verhitten Lol 220
G
pasgsende dpnodproppes Hdaiien
e e ldepEitling il o2gn bed
Jelpapen
pbeipwe lepriltime moele e oy
Thnlerboaeyd wanlo epiren Al S0

afbeebdine 25



Tleprittingen maruinmn

[ Jelepzmittingen in de eylindeckop
worden et Hunger  lelepriliing-
yimers uitgeruimil.

Breedtey voor inlaathlep 1.5 mm.
Broedte voor oitlaatklep 2 mumn (bl
R &60: L& mm).

Gometen onder een hoek van 46
Alachuining naar buiten 165 (afh
2D

Al elding 26
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afbeelding 260

The zetel van de Blep zelf dienl op
ile sliijpmachine onder ecn hoel van
5 te worden nageslepen - de op-
stannde vand wvan de Klepkop mag
eehter niet smaller worden dan 1 mm
(zie maatschels afbeslding 26:8).
MNageslepen Hleppen en it geruimde
klopzittingen behosven nlet meer op
elkaar te worden ingeschuurl met
shjppasta. Wel dient na de montage,
door ket ingieten van benzine in hot
kleppenhuis, te worden geeontrol e
of e deppen goed afsiaiten:

Wenken voor de ponfage:

B bermontage de Klepyeren mel de
kleinste winding in de richting van
e eylinderkop aanbrengen.
Paltkingen zonder enige besehadiging
mehriilen,

Cylinderkopbouten met  cen  koppel
van 3.5 mkg aantreklen.

Bi het opleggen van de kleppenteh-
aela droge pakkingen gebruiken.
Cylinders en Zulgers demonteren.
Indien de ontstekingafstolling  nlet
wird pecontroleerd voordat de motor
it het frame werd pepomen, dan
verdient het aanbeveling om dit e
doen voordat de eylinders of de
dynamo worden gedemonteerd  om
reeds bij voorbaat eventuele gebreken
tee kunnen onderkennen.

Het ontstekingsmoment steeds cofi-
teoleren gonder de stand van de con-
tactpunten te veranderén,

Rij beide cyllmders:
4 moeren 5W 14 losdraaien
eylinder, met kop- ¢n voelpak-
king, wan het ecarter nemen
hovten vorlkstuls V 5035 onder de
zulper schuiven - motor «draaien
tol de miger op het houlen vork-
stule rust

— wwgveren van e sulgerpen ver-
wijdersn met behulp van een krag-
pen - deze in e dwarsgroe! ste-
lten (mnfb, 27)

safbweelding 27

zuigerpen uitdrukken met bohulp
van een normale suigerpenuitdrij-
ver - eventueel de zulger verwar-
men en de zuigerpen uitdreijven
(afh, 28,

™~

albealding 28

Belangrijic!

Vodrdal di zuigers weer worden ge-

montecrd moetl eerst worden nage-

gaan of

— de puigerpennen haaks op de drijf-
stang staan dw.E Fuiver even-
wijdig met hel pasviak voor de
eylindervoet loprn h
hiertor  dir guigerpen  door  hiet
Kleine drijfstangoog steken en de
2 kalibers 5038 op het pasviak
voor de cylindervost leggen

—- krukas drosien - ongeveor  Ler
hoogte van het dode punt contro-
leren of de suigerpen powd op do
kalibers rust {afh. 28}

afbeelding 20

— als de zuigerpen boven vcen der
kalibers een luchtspleet openlaat,
dan de drijfstang voorzichtig na-
richten met behulp van 2 drijf-
stangrichters (afh, 300,

Om de zuigerpennen te kKunnen aan-

brengen mocten de zulgers worden

verwarmd, De markering ,Vorn ="
in de bodem van de zuiger moel DAAT
voren zijn gericht.

afbealding 30

Do borgveer met cen der einden zo
in de groef plaatsen, dat hi de aleuf
voor de demontlage gehoeol bedekt en
mel behulp van cen geschiki stulje
houl. de borgveer overal gocd in de
groef druklen,
Contreleren en tevideren
boring van de cylinder controle-
ren met sen blunenmestapparaal
en witl opoeen mfatand van 10 mm
yan boven, in het midden en van
onderen, alles in e richiing van
e zuigerpen (afh. 31)

afbeclding 31

- qle cylinder 90" verdraalen en de-
zelfite metingen doen
Metingen altijd vercichten bij sen
temperatuur van 207C.

— diameter van de zuiger meten asn
dr onderkant wvan de mantel,
hanks op de richting van de Lul-
gerpen - micrometer gebrulken
fafb. 32).

De fabricamemant van de eylinder-

boring onder is ingeslagen en luidl

vnor - toleranties by, 03 en bij - - to-



afbeelding 32

lerantica bijv. — 03 en iz in hon-
iderdsten mm witgedrukt,

e maal van de sulger is In de sui-
gerbodem ingeslanen, bijy. 67,87, De
montagespeling tussen cylinder en
Zuiper moet in nicowe toestand op de
krapste plaals bedragen:

006008 mm bij hel Lype R 50
0.N6—0.07 Wi w o R0
ehs--01 o L . « R 68,
Voor de overheid, voor gportdoelein-
den en bii motorrijwielen met zijspan
is de monlagespeling 0,01 mm groter.
D maximum toclaatbare slijtage be-
drangt 0.12 mm boven de montlage-
speling.

Voor overige spelingen en passingen:
zle Technlsche Gegevens,

De evlinders Kunnen tweemagl wor-
den nitgrboord:

R 50 @ 6550 min an G8.00 mm.

R 60 en K 69: 7250 mm en T73.00 mm.
v picuwe boringmaten steeds in de
eylinder slaan in de plaats van de
onide maten!

Belangrijk,

Bij het hermonteren van de cylinder
e geoliede gulger en zuigerveren met
hehulp van de gufgerveerklem V 5003
in do evlinder aanbrengen.

Als de beschermingsbuizen van de
#toterstangen niet gehoel afdichten,
tan kunnen zij door middel van een
doorn dieper in de eylinder worden
welilopt, waardoor de rubberpakking
beter afsluit (afh, 33).

ONTSTEKING DEMONTEREN
EN MONTEREN

inbusboul (a) SW 6 uit regulateur
en rotor draaien

regulateur voorzichtig bij de on-
iterbrekernok vastpakken en weg-

albeelding 23

trelihen
— twee ontstekingskabels van  do
bobine ult de klemmoen (b} nemen

— twee moeren {¢) SW 10 losdraaien

en met onderlegplaatie verwijde-
ren

magneet verwijderen

(afh. 34).

In wverband met het bestaande
magnetische veld, geen horloges
in de omgeving van de rotor!

afoeclding 34

— rotor met behulp wan trekhker
V 5030 van de nokkenas trekken

- rotor in de maghect steken en
bhejde in Bchoom  papler of in
schone  doeken  gewikkeld weg-
leggen.

Wenken voor de montoage
merkteken 8" (Spitziindung —
na-ontsteking) op het viiegwiel
laten samenvallen met het merk-
tekon 5" op het inspectiegat in
het carter

— rotor reinigen, (een druppel olie
op de oliekeerring en ziin loopylak
op de a8, de conus schoon en

droog) en met merktvlen naar
boven losjes op de nokkenas sle-
e

— magneet op Zijn plaats in het des-
tributiedekse] zelten en de heves-
tigingahonten juist in het midden
van de sleuven aandraaien
vilt van de onderbrekernoi  oen
druppel olie geven (afl, 35)

afbeclding 35

aggat van de schoongemankte re-
gulateur lichljes Invetten met vet
van het type Bosch lv 8
rotoras eveneeng lichtjes invellen
— neus van de regulsteur in de slenf
steken en met de hand de centrale
bevestigingsbout licht aandraaien
{afl. 36}

afbeeldling 36

-— potor mel pegulatenr dragien on
vliimgwiecl Legenhowden, totdat de
merkickens wvan rmlor (al en
frontplaal (b) tegencver cllaoar
staan (afb. 37)
in deze positie de centrale beves-
Ligingsboul met een Koppel wan
2 mkyg vasldraaion

— controloren of de gewichljes van

albeeldmy 37

dee antomatische vervrocger soe-
pel terugveren als zij naar buiten
worden getrokken

— npagaan of de onderbrelemok een
langsspeling  heeft van 0.2 0.6
mm en gemalhelijk draait
nametew of de radiale speling van
e conua van de rotor de 0.02 mm
imaximuin) niet Lo Doven paat
conlrderen of de rotor goed op
bl conisch ebnd van de nolthenas
#L en geen  zldelingse  speling
vertoont, oventuelr pleltken met
puimsteen  verwijderen resp. po-
lijsten - in noodgeval, hijv, een
reeds pemonteerde  color,  een
lichte tik met een plastic hamer
geven om ti richlen.

NOKKENAS EN AANDRUVING
DEMONTEREN EN MORMTEREN

-— aftapplug verwijderen en olie af-

Lappen - (bij B 69 mapgnetische plig)

— 12 inbusbouaten SW 16 uit distiri-
butirdekael draaien
trekker 499 over krukas plaatsen
en de bebde bevestigingshouten ini
het distributicdeksel draaten

— deksel wan de Krukas trekken
donr aan de spindel te draaien
veerving  van  nokRendas-tamdwiel

nempien
plaat van de ontluchting, veer en
sluitring verwijderen

— win de daarvoor speciasal in het

nokkenastancwicl  aangebrachie
gaten de 4 schrovlbouten, die hol
fagerhuis op #gn ploats  houden,
losdraaicn (afb. 381

trekkor 35%n op het molorcarier
plaatsen, apinde] met deaad 8 mm
in de nokivenas denaten on met be-
hulp van moey SW 22 de noklkon-



afbeskding 38

ns met tandwiel en lager eruit

treklien

aileen in geval vian noodzalelijie

vervonging  van  kogeliager  of

tmbviel:

tandwiel van de noklenis persen
- Seepgerring uit het kogellagerhuis

nemen, kogellager uit huis persen

ialb. 300,

afboeelding 380

Wenben voor de montage.
Voor termontage van de noklenss
fiet notorgarter verwarmen - nok-
leenastandwiel 26 aanbrengen, dat de
gomerkte tanden van nokkeonas- en
lrukastandwicl  legenover  elikaar
slann.
Plaat van ontluchling controleren op
lichte, axiale loop en het glijvlak
gl aliEn.
Aandrijving van olicpomp
demontercn en montoren
borpplast veor de bevesligings-
moer plat kloppen en moer SW 14
met lnlewe drauwd verwijderen
Lrekker 499 domov, 2 bouten met
haak, via de belde gaten, op hel

aandrijftandwiel plaatsen en hel
tandwicl van de pompas trekken
(alh 40).

afbeolding 40

KRUKAS TANDWIEL
DEMONTFREN EN MONTEREN

mel behulp van bwee schroeve-
dramiers of cen trekker het kogel-
lager van de kniktap treklen
Sergerring voor tandwiel uil
kruktap nemen - vulplug verwii-
deren

— de trekker 498 sanbrengen en het
tandwiel van de kruktap treklen

Nelungrijl.

Bij vervanging van du set tandwielen

krukas/nokitenas letten op de merk-

trkens naast het pasviak b, 2 of
— 3, daar deze manlgevend Zijn voor
de bestelling van het juiste ate] tand-
wielen.

viadar de hermontage het krukast. .-
wiel verwarmen tot ca 1607 C, kruok-
tap inameren met talkpoeder, geleide-
bus V 5040 (a) op de Kruktap plant-
sen en het verwarmde tandwiel met
brhulp van de drukbus V G038 snel
ap de kruktap drukken (afb. 41).
Vervolgens de drukbus op het tand-
wirl plantsen en de spindel van het
gereedschap 355 2 in de  krukas
dragien ¢n met behulp van de knevel-
moer 535 (a) hei tandwiel gehecl op
de as drukken. Eventuele vulringeo
en e Seegerring vooral goed aan-
brengen.

KOPPELING DEMONTEREN
EN MONTEREN

om e anders 1 van de 6§ boulen
van de drkring ultdrasien miet

afbeelding 41

hulp wan een schroevendraaier en
vervangen door de drukbouten 534
en  de moeren  daarvan neer-
dranien, tol ze op de drukring zit-
ten
averige drie boulen uitdranien
— moeren van de spanbouten gelijk-
malig lerugdraanien, totdat de veer
yvallkomen ontspannen is (afb, 42)

afbeelding 42

drulkring, koppelingsplaat, druk-
plaat  met  membraanplaat  en
acholelveer afnemen,

Boelangrijk.

Bij het hermonteren gebiuil malien

van de centreerdoorn G20 om de Joop-

pelingaplaal te centroren

— koppelingsplaat  controlecen  op
slijtage en verbuiging

-~ gehotelveer controleren op  veer-
kracnt (116—127 Ly in genon-
teerde toestand),

Belangrijk.

Eventuesl mieuwe loppelingaplual

corst pashlaar maken voor de spie-

banen van de primaire as; hij moct

socpel in de splebanen glijden.

VLIEGWIEL DEMONTERERM
EN MONTEREN

— blokkeerving 292 aanbrengen op
dee tapeinden van e versnellings
ak
Hlokkeerring verbinden met viieg-
wier doer middel van 3 boulen
MBX1x 28 mm
borgring  om vicgwiclbout plat
alaan

- viegwielbout SW 38 uitdranion on
met borgring wegleggen
de traliker 311 door midde] van 2
pouten 20 mm lang, op het vileg-
wiel bevestigen en hiet viegwicl
van de as trekloen

— desnoods een reacticlik op de al-
drukbout geven (afls 13}

afbeclding 43

Belnngrifi.
Rij hermontage de speling tussen bo-
venlkant spic on spichaan in het vliog-
wiel meten met bhehulp van een vor-
lermaal.
Viiegwielmoer aantrelkken met 1T
mkg - borgring cerst cen beetje on-
buigen #n daarna geed met eon tang
aanknijpen
met hehulp van een mestklok hel
vliegwicl controleren op slingeren
- max, slingereffect 0.3 nim.

OLIEPAN EN OLIEFILTER
DEMONTEREN EN MONTERE N

— motorolic altappen
bevestigingsbouten SW 10 ult-
drapien met behulp van cen dop-
of pifpsleutel - pingen verwijderon

— oliepan en pakking verwijdeten
horgpleat plattikken en hbevesti-
gingshouten uitdraalen - oliefiller
en pakking verwijderen.

Belang rijk



vliefilter grondig reinigen in ben-
zinen ean monteren met het filter
nanr onder

tandflankspeling  van pompland-
wielen controleren - 0.03-0.08 num
zijdelingse speling van de tand-
wiglun in het pomphuis meten moet
hehulp  van cen  haar-lineasl -
001 —004 mm (afb, 4475,

afbeciding 44

KRUKAS EN DRIFSTANGEN
DEMONTEREN EN MOMNTEREM

Voorste lagerdebsel verwlderen

— acht bevestigingsbouten SW 10

(4 langere onder in hel ollepomp-

gedeelle) en hun sluilringen ver-

wijderan

de trekker 499/1 door middel van

2 bouten M 8 x T2 (489/8) aan

hel lagerideksel bhevestigen

e spindel aamndranien en hel In-

perdeksel, Lezgamon met het voor-

ste krukaslager, van de krukas

trekken

trekker vorwiideren

{alleen in geval van nomizaal de

fiens demonteren, kopellager uit

het deksel drukken on een nieaw

lager inpersen)

= landwlelen van de oliepomp wit-
nemen

afstandseingen van o krukas
nemen.

Hrukas ullnemen

— schrocfbout m:l verzonken kop

losdrnaien en de voorste olleslin-
gereing vorwijderen

= melorcarter verwarnien tol eo
1007 C.

de krukas uit hetl achlcersle Tager

Lrelken.
Bij type K 63;
olickeerring, veerring en sluitring
vorwijderen
geleidering ¥ G048 aan het achter-

ste lager bevestigen door middel
van 2 viiegwiclhouten

— de Krukas ult het achlerste lager
trekken

— achiergte lager vrijmaken -en de
geleidering verwljderan
terwijl de voorste krukwang naar
boven staat, het voorste gedeelic
van de krukas vastpakken

= gleil naar beneden kippen

—— achterste gedeclte van de krukas,
vin de uitsparing onder het lager
van de nokkenas, uit het carter
lichten (afb, 45).

albeelding 45

Hrulkas controleren.

Mnx, slingereffoct 0.02 mm - Rig-end-
Inper mag geen voelbare speling heb-
hen - bij eventuele gebreken een in-
rullikrukas met drijffstancen monte-
Leren,

HKrulens inretten

— motorcarier wverwarmen tob ca
11 C

- oliering mel de holle kanl naar
het achterste krukaslager gericht
op dit lager leggen
drijfstang wvan linkercylinder en
drijfstang van rechtercylinder in
dee Juiste stand plaatsen

-- achteraste gedeelte van de krukas
naar boven steken en .nde carter-
opening leiden
vmgelcerde demontage volgen en
de krukas goed in het achberste
lager aanbrengen.

Bij type R 69:

— mnadat de krukas in het carter is
aangebracht, de  geleidering vV
048 aan het achterste krukas-
lager bevestigen door middel van
2 vliegwielboulen - hier wordt
geen olicring gemonteerd

= e olleslingereing aan de voorsle

—_—

‘.-JIT'_'[

’—'

=

krukwang bevestigen door middel
van de schroefboul mel verzonkon
kop - laatstgencemde goed vasi-
drasien en borgen mel cen center-
punt
— de afstandabus 20 op de kruktap
aanbrengen, dat de algeschuinde
kant naar de olleslingerrving Is g
richt
-~ bij nog warm carter het voorste
lagerdekael op de voorste hoafrdtap
schulven - ervoor sorgen, dat de
cone van hel bovenste oliepomp-
tandwiel in de lagerboring komt
— tijdelijk 2 lange bevestigingsbou-
len in de bovenste 2, diagonaal
tegenover clkaar liggende, borin-
gen in et motorcarter drasien -
dit om het lagerdeksel op zin
plaats te houden
- pindel van trekker 3586 (2], voor-
zien van de Knevelmoer 835 (b) en
afglandsbus V 5038, in de krukas
draaien
~— met behulp van de knevelmoer het
lagerdekse]l op de hooldiap druk-
lt_I!I‘L tot het tegen het motorcarter
git - ervoor zorgen, dat de heide
olicpomptandwiclen goed in het
lagerdekeel zitten (afb. 46)

afbeelding 46

— 4 Iange bouten onder in het pomp:
gedeeite monteren - daarna de 4
korte hoven

— de¢ nevelmoer verder aantreklion
en de krukas in de julste stand
trekken,

By} type B g9:
de peleidering verwijderen

— aliering met de holle kant naar
het Inger gericht tegen de binnen-
ring van het achterste lager non-
brengen

— de olickecrring zé inpersen, dat
hi} rondom 1 mm uitsteslst,

KLEPPEMN AFSTELLEM

= bl beide tuimelanrdeksels de cen-
trale bout SW 14 uitdeanien
veorringen verwifderen

— uit beide cylinderkoppen de 2 te-
genover elkaar zittende  mocren
SW 10 en vesrringen verwijderel
tussen de 2e en 40 koolrib
een olieblik klaar howden om de
olig op te vangen en de tuimelaar-
deksels alnemen :

— bougiekappen afnemen en de bou-
gies uitdraaien

— woor de af te stellen cylinder e
krukas in het bdp van de com-
pg;_ajealug mttc]n = e letters
AOT" op het viiegwicl— e JiEL
£nﬁrkﬁﬁ5n in Wmnmﬁiﬁ&k
WiUTTEN Tégenover elkaar staan -
heEide Rizppen zgn nu. gesloten, in
de andere eylinder overlappen o
Kleppen clkaar

Controleren:

— spolng inlaatklep 015 mm, wit-
laatklep 0.20 mm - bij & 88 inlaat-
kiep 016 —0.20 wm, uitlaatklep
0.20—0.25 mm - zo nodig afstellen.

Klepapeling afstellen:

— horgmoer W 12 jots losdraaien

— de veelermaat annbrengpen tussen
de kKlepstes! en nok van de tubme-

— de  afstelbout SW 11 zd  ver-
dranien, dat de voelermaat met
geringe tepenstand tussen stecl en
nok kan worden uitgetroklken

— borgmoer vastdrasien en de klep-
speling nogmaals controleren

- Krukas 36807 ronddrmaien en bij de
andere cylinder de klepspeling op

dezelfdi manler afstellen — -~

— wvior het monleisn van de tulme-
Iaardekssls de assen van de Li-
laars vullen met olie

— de pakking vontroleren en dicht-
vilakken, reinigen en droogmaken

Bij een gerevidecrile wmotor moeten

na S fom:

— Bif kouds motir de eylinderkop-
bouten SW 14 miet cen koppel van
4.8 mhg worden =angetrokhen

- de Wlepspeling worden  gocontio-
leerd en =0 nodig nfgesteld.

OMTSTEKING AFSTELLEN
— electrodenafstand van- Jé__n‘.;ﬁiiginn

controleren en #o nodig afstellen -
0.6 mm

— onderbrekercontacten van de ont-

steking controleren op slijtage on



wo nodig schoonmalen mal eon
contaetvijllle - eventucel de con-
tactpunten vorvangen
lichthoogle afsteflen 04 mm
hiertoe: schrocfbout (4) op de
onderbrekerplaat icts losdraaien -
e excentrigehe afstelbout  ver-
drnmien tot de verciste contacl-
opening van 0.4 mm verkregen is
e voelermaat mool net tussen di
contacton kunnen worden WiGge-
troklen)

de  gchroefbout  (al  woer vost-
deanien (afh. 47 en 181

afbeclding 45

Afstellen mel een contrblelamp of
AR | T
~ Wabel (dy naar de ontstekings-

spocl uit de kiem (o) nemen om
ile Installatic te beschermen e
gen van bulten afl aangevoerde
electrisehe stroom {afl, 48
e cne kabel van het Lestapparaat
aan massa. de andere ann de Kiem
{n) van de gpoel (R 60 en R G0
afb. 49 - R 6% afh. &0,

Wanneer het merktelen 8° op hel

viiegwisl tEgenoviF BT MerlEken 1n

afbeelding 50

het Inspecticgat staat - dit 18 na-
L] © voor b.d.p.
T voor DaLp. By mianeite op het
stuup op voorontsteking) - dan moel
bij zeer kleine verdraalingen van hitt
vliepwrirl {heen en weer) de contydle-
lamp san- en uwitflitsen resp, de zoe-
mer in werking treden en uiltvallen.
Indien dit niet gebeurt:
de 2 hevestigingsbouten van e
magneel iels losdraaien
— de magneel verdraaien (boulen
ftunnen bewegen in de nlervormi-
s ppeningen) do m&g‘nm:et ?En
VOren en |5 naar re werky:
T ks, FerioooEeh Thio.
Brp——— —tiia

——rma—

#ao mogelijk de afstelling controleien
bij draniendsn molor met behulp van
cen afstellamp - hivrtoe:

—- tussen bougie (a) en bouglekabel
(b de contrdlolamp (¢} schakelen
mol de kabels (d) en (o)

— contrdlulamp voor het  inspectie-
gat (f) in het carter houden;
haaks op de moloras (afb, 52).

afbeelding 52

Bij stationmnie drasien met oo 500
t/m moel de markering voor mna-
ontsleking 8" wédr b (by type R
69, 12° vaar bl p.y in het midden van
het  inspectiegal als een heldere
streep versehljneni{B).

Aln de streep boven het mibdden
staal, dan s de ontsteking te vroeg
(F), en in peval hij omder het midden
stant, dan is de ontstelong te lrat 15)
afgesteld |afb, 53).

albeclding 53

Bi het opvesren van het toerental
verdwiint de helderes ateeet 0 o ho-
I 00 Vhtrnateking B0 woor
van de vidrontstelking 3% voor het
BD.P. (bij type B 80: 42 voor
BD.P.} van abderen af paar het mbd.
tden van het imapectieget verschijot,
Als e ontstekinpsinstolintie  vauw:
keurig functionneert, dan wocten e
helilers strepen b elie versmlering
van hot tocrental op de dienovereens
Iomsthge plants kemen. Gebeart it
niel, dan nueet e agtmpaltische ver-
vioeger  opmdddellifll worden  page-
zien. Zijdelingze speling en  dinme-
trale afstelling van de poke op de -
tor en het soepel Lewegen von e
vliegeewichtjes aan Jde  regulaleoar
controleren. Is dit nict te verhelpen,
dan de aplomatische vervroeger vor-
vangen door een nicuwe,

Bil het pameten van het ontstekings-
puni wveoor beide cylinders mag het
verselil Lussen beide niet nmeer odan
v 27 bhedragen.

Cre hetboon, die byl het moedel BGY
verbonden b5 mel de manetie opo el
stuur, moet door de veerdrde stoeds
In e positic van e yoorontsteking
#jn gedrukl -

Aan de ontslelingsspeel piag oil Vel
lgheldsoverwegingen tssen de kleim-
men van e hoogspanningskabels en
e aanshuitingen aan de MaRsn geen
lleinere afstamd] bestaan dno 1011
e

CARBLRATEURS EM LUCHI-
FILTER SCHOONMAKEMN
STATIONNAIR DRAAIFN
AFSTELTEN o

— brandstofkraan mel bebulp van
ven steckslouts] vasthouden (SW
24
de wartel SW 2 paar  lnks
deasien  (Wartel S5W 24 heell
bBoven  eechtse on onder limlose
dlrazd b
brandstoffiller wan e brandstof-
liedding  nemen  cn- schoonnmaken
ap iber vingen lolten!
luchtfilter  wan  versneliingsbnk
losmiaken en het filter vorwijdoren
fillerslment al nanr gelang =ijin
toestam! voorzichtig schudden of
bekloppen om hel van stol en il
Li= ontadoen
minstens ellpe VR0 ko het T§-
terclement vernicuwen,

Bl hermontage ervoor gotgen, ddat

het filter correct wordt geplaatst en



e ficverpen mode juiste positie kot
delisel op het carter verwijderen
brandstofzeel uilnemen en rein-
ven in bengine,

B eide carburateurs.
het gekartebde delsel van de car-
hrntrnr logsdvanien o0 gasschill
en veey allneinen
Bvalatot- en luchbleidingen Tos-

msken
bevestigingsnaeren SW 4 los.
dranien - carburatear on paliking
virrwijderen
viotlerkamenileksel  verwigleren
pakking afnemen - violler el
amnlid witnemen
plug. 8W 17, omder  de hoodd-
sprocier.  lomiraaten - heseafel-
spragier en  nasldsprocicr uit-
draafen - SW B
plug 8W 9 wvoor de verbinidings-
horing . nanr e stnlionnairn
aproeier Insdeiion enode station-
naire sprocier nibdragien mel cen
prssende schroevendranicr
wanshigbout van de gasschuil uil-
dranten
Iuchtregelonl  verwipderen - alo
corburabear s gedemonteerl
tafh, Gy 5

aftioelitiog S

alle boringen i het carburvatenr-
huig en de sprocicrs schonnblagen
et persiucht
e onderidelen gocl pembgen - b
hermontage  onbaselindigle  pale-
ingen prebruiken!
Inchivegeibont  zover mogelijk -
dragien o, voor de rowe afstel-
ling, 1% slag Lerugdrsaien.
Voor het afstellen van  atalionnair
drasien:
— gashandle in de stand voor sta-
tionnalr drasien zellen
waskabels op beide carburateurs
mret cen veije slog van 1 mm of-

stellen

miplor StArten

bougiekap van de rechier bougle
trebtken ef Hnbker earburateur als
volpt alstellen:

Tuehistelschroef TTHTE rechts
drnain voor een rijker nengsel,
Iuchistelschroal TLRAT links

dpnabern voor con armer mengsel
celliktidiy e aanslapghonl von e
passcbiull op @ punstig mogelijhk
toerental afstellen, waarbij door
deaaien maar rechts hel toerental
wordh vermeerderd, door dranlen
paar  lnks hel toerental wordl
verminderd
vervolgens dv bouglekap van de
linker bougic Lrekben en de rech-
tor leap weer op de bougle druk-
ken

— e pechlercarburateur op dezelfds
manier afstellen
die gelijkmatize overgang naai
pen  hoger toerenlal controleren
dogr beurtelings cen der bougic-
Rappen van de bougie te trelien
en de stelboul wan . Bowden-
kabel bij te stellen  odien ven der
earburateurs micaer viob fone-
tionnoert - nlel vergeton de horg-
moeren vaat (¢ drasien!

GROEP 3

VERSNELLINGSEAK DEMOMTE-
REN - REVIDEREM EN
MONTEREN

{trangmissie ullgenomen

Benmligdic speeiale pereedschappen:

wiv onder speeiale gereedychappen in

grocp 3.

Flenskoppeling van cardanssaandri]

ving demonteren on monteren

—— wersnellingsbak i montagebok
plantsen  en  vastzelten - deze
mantagebok kan worden gemanlkl
volgens lelening nr. ¥ 5014 - a0k
kan  worden volstaan mel  oen
Hulpstulk voor ¢ bankschroef, dal
knn worden gemaaktl volpens te-
Kening V B0LT
versnellingsbakolie aftappen
rubbermanchet losmanken o vor-
wigileren
splitpen  wil e houder wvan de
hoppelingshefboom nemen - pen
en hefboom verwijderen
Bokivergereedachap 500 op  de
MNenskoppeling asnbrengen en met
hehulp wan de sleutel 494(2a de
speciale moer losdraaien.

Bt hermontage deze moer el cen
woppel van 1795 mkg aantrellen
en gebriali maken van e dop 48403
en de tegenhouder 500
treliloer 501 ann de flenskoppeling
hevestigen door middel van de 1
bonten, die bil deze trekkor behn-
ren op de flens losdeokken - oan
noilig cen roaelaetil o e gl
bont peven ialh, 55

afplelding 56

indien nodig de bus van wortnwicl
van suelheidsmeteraandrijving de.
monleren - bout 8W 8 verwijderen
en mel behnlp van 2 schiroeve-
driniers, die tegonover elkaat on-
ter dee Borst van e bug moeten
womden weplnatat, de s oitwip-
pren - warmwlel ullnemen
eronbtee]  beschadigde  oliokeer-
ring van de hoofdas verw ijderes
en een  mlewwe kel eholp ea0
passend slagpereodschap edoin hol
dlelese] nonbrenpen, dat hi comd-
o vdn 1 omme witsteek
van hoppalingsdvuknggregnnl pe-
men: = drilstuls met pakkingring
- kogelkooldrukeing en drukpen
met vilkring
T bevestigingsbouten 8W 10, met
anderlegringen, 1t het versuel-
lingabalkdelae] dranien

— versaellingshalc verwarmen Lot va
&N o
Iiekstarterpodnal ets naar bene-
den  denklien - versnellingshali-
delise] van de versnellingabole ik
ken - hiarvoor gelymild maken van
eon hamer an cen stnkje Dol
fongl, dat btegen dde danrvoor  be-
slemde lip aan het deksel mosi
worden geploatst - tijdens dit Uk-
leen het kogellngor van i heofd-
ns terugtikken met hehulp van
pussend  slaggeroedschap - Sdil
v werbgieen vion e mchoabocbeor

L]

wen e voorloogen

— opvalringen uil het delsel peanin
2 inbusbouten 16 mam) van e
houderplaal van de schakelvorken
pitdraaien - ap de pingen letten

- aehakelvorken  en bijbehorends
pussen van cel merktelen voor-
zien - bussen en houwderploat ai-
TRV TRIRT T
e 3 mssen, el schabelvorken,
dit e pog warine versnellingsbok
Himien — 20 nodb el cen plast e
hamier tilkken op e versnellings-
bak goven Lot zi oit le Bgers Ko-
e e schakelorhed anoje
nergens blgven hnngen s
e oliekecrrine wit Rt uis e
oy wopellager van e hodafdns
neien (afly G,

alfbstliling D

$Helanpgrijhe

Bl hermontage e virpapelhingsbak
vorwharmen Lol 80 -1 O All
hooides,  sehoil bandwdelon b=

v de achakelvariten of noltlooapla
worden  verntouwd, dan o neeelen e
schakelvorken oprlegw worden ilEe-
slekd - hierioe:
aandrijfas goed in hel hhis Ltikkrn
= et hovenste paskid wobeiden el
hietl bevestipde gerecdschap 504
vorlschalielmechanisme b gemien
Leapil - aan de o van het sehi-
Fedspmment e Svhaleelvori 505
wellen
Pl ol bovensbe, don de amdoesle
sehalkelvark ap @i plantzs bren-
v em el admeade il conteole-
[RA1 ]
Hustatamlon  van  de  selodlvorien
wifrs i e wrdjloon - Qe ondeeste vork
i e 3eoen eoversnoiling - de boven-
s waprkiin de Lo en 20 veesnetiing
nagann met bellp van de spiegel
iEy oy im ode hiechoven genovods
dammden v oo sehlielvarlen e



afstand lussen meenemer en de
nokken van hel versnellingstand-
wiel aan behde kanten even groot
i i, 57)

afbeelding 57

— indien dit niet hey geval ks, e

suhalelvork uwilnemen en de vin-
gors richlen

voortz hij belde schakelvorken na-
gann of i licht schakelen rosp.
mel belde sehalkelviezers gelijk-
tijdig in de mecncmers grijpen en
doze danrbif niet op e hooldas
EKlemmen - andoers de bus van
the vork 180" verdradien en vasi-
witten of zZo nodlg de betreffende
vinger van de vork nchlien mel
hol gercedschap W H0ES

hiertor de vinger heen on Waoer
druktken en  fchakelen met  de
achakelsleulel

het richten dient Le jreschieden in
die richting waarin hel schakelen
bt gotnnlcloelflst ganat

am de nssen definiticf te monteren
cerst de aandrijfas, Ler bescher-
ming vun de ollekeerring, in hel
huis brengen mel behulp van de
montagehuls 297/ 1a - slaggereed-
schap W 5005 op de boitenring
van het kogellager zetton on de as
op Zijon nlants Likken - in goeen ge-
val op de as-zell slaan!

dee olievangring In hel huls van
het kogellager van e hoofdas
aanbrengen

tussenas on hofidas, mel schakel-
vorken, in het huis plantsen - tan-
den in nangrijping rengoen

o Beide assen op han plaats bren-
wen - hiertor passersle slogpijpen
op de binnenringen van de kogel-
lagers Zetten on deze in hun huis
tikkken - de schakolvorken niel
Ielemmen !

nivuwe earterpaliiing op hel poas-

viak leggen

gereedschap 504 aanbrengen en
met behulp van cen dieptemaat de
afsland meten tuspen kogellnper
en pasviak van het carter

daarna de afstamd meten tussen
pasviak van het carler en de bo-
dem van het Kogellagerhuis in het
dekael

het werschil reduceren tot 0.2 mim
door  middel van  opvulringen -
deze ringen met vet op de bodem
van het lagerhuis sanbrengen

— de speling van de secundalre s

ap  dezelfde  manker uitmeten -
deze mag 0.2—04 nun bedragen
o het meten van de speling van
e anndrijfas te vergemakkeliflien,
op de doorgedrukte ring op het as-
vinde de 20 mm hoge meetbus
V 5061 zellen - op 0.2 mm sSpeling
afstollen - de vastgestelde, scho-
lelvormige ring door middel van
vel op de binnenring van het
recds in hel dekael gemonteerde
kogellager aanbre
vergnellingshakdeksel yerwarmen
tot B0--100" C.
kickstarierpedaal iels naar bene-
den drukken en tandsegment en
lickstartertandwiel in aangrijping
brengen - deksel op zijn plaats
hrengin,

VOETSCHAKELMECHANISME
DEMONTEREN EN MONTEREN

horgring van nokkenplant demon-

teren en de nokkenplaat afnemen
- weer vin de pal nemen

borgrisg  voor i._:_n_nuangmnnt en

pal verwijderen &0 deze afnomo

T

— mocr van spe van schakelpedaal

draaien en de spie uittikken - pe-
daal en afstandsring tussen pe-
danl en versnellingsbalk afnemen
hefboom en afstandsbus, houders
van het tandsegment” met veer-
ring. afstandsring o terugtrel-
veor naar binnen afnemen

Belangrijk.

B hermontage op de hefbonm ann-

hrengen: "

—— dle afstandsbug - daarop de veer-
ring en'de houders van het tand-
segment; de houders moeten #20
warden aangebracht, dat de om-
gebogen einden togen de nanslag-
pennen van  de hefboom  liggon
(zic afb. B8) - vervolgens de af-
standsring  sunbrengen, gevolgd
inor  di leruptrekveer, waarvan

de omgebogen cinden naay de hel-
bopm moeten wijzen (afb. 58)

afﬁnlﬂlng hE

— dit  geheel =6 in de versnel-

lingshak plaatsen, dat de ulteinden
van de terugtrekveer Kroisclings
o de pen in de versnellingshal
komen

voelschakepednal monteren . pas
sende afstandsring (0.1 mmj tua-
s pedas]  en yoranellingshok
nanbrengen

tandwiclsegmenl op de s oven e
hefboom sehulven - de punten van
die tandden van het anlier jnocten
links en rechts dezelfde afstand
tov. de builenomtrek van het
tandsegpment hebben - cventuecl
corrigeren doeor de emden van e
lerugtrekveer te huigen, (afh. 50)

albeelding K

— pal op tandscgmoent steken, bor-

gen met ving enoop tandsegment
de as van de hefhonmas horgen

— druktveer van sperpol op de pen in

e versnellingshak stelen, sperpal
daarop drukken en de nokhken-

. plasl g6 ap de Ingerpen schuiven,

dat de 2Ze¢ tand van het segment
wijgsl naar de gemerlite raimte
tusson de tanden van de noklen-
plaat

- schakelapeling tuzsen sperpal en

uitaparingen in de nokkenplant,
die door de sanslagbouten van de
hefboom wordt bepoald, moct i
heide schalelvichtingen van de Le
tot de 4o versnelling ca 2 mm be-
dragen - wo nodigy de aansiagbon-
ten nastellen met opderlegringen
fafh, filr)

afbeelding GO

AANDRIFAS DEMONTEREMN EN
MOMTEREM

logrgedrulete ring op het achiee-
ate ascind en Kickstarterlandwicl
afdrukken - Hng, drukvesr en
tandwicl verwijderen

- demperveer () smmendrukien

mol hehulp van drukgereedschap
418f2 en de borgring (s) ult de
arocl nemen

- meenemer van RKickstarter, dein-

perveer, drukstult en  anndeijf-
landwicl afoemen afb,. 61)

afbeelding 61



Zo noelip kopellager moel bus én
stofring aflperson

Brinngriji.

B hermoentage van de schokdemper:
tnndbwiel (2), drakstale {(d), dom-
porvear (M), moenctoer (n) o en
kegelhiuis 31903 (met de eylindri-
sehn lkanl naar voren) opschuiven

- op de kegoelthuls de borgring (&)
aanhrengen
et poheel  iondrakken  mob  da-
huolp van de huls 3192 (in bank-
sehroef of omder pers) en de borg-
ring in de  groef aanbrengen
iafh 621,

319}’2

afbeckling 62

HOOFDAS DEMOMNTEREM EM
MOMNTEREN

apic voor (lenskhoppeling. uit de
a5 neimen

2 naasl ellkasr peplaatste blokken
op de perseylinder (¢) leggen en
het 1e versnellingstandwicl (31
Landend plaatsen zoals op de af-
beclding b5 anngegeven

met behulp van de pers hel tand-
wicl, aanloopring en  hogellager
van e ns drukken (afl, 83}

afbeslding 63

— bus voor 1e versnellingstandwiel,
sanloopring en mecnemer yoor le
en e versnelling afnemen

— borgring vour kogellager 6304
aan het voorste elde van de as
lfnemen
de a8 met behulp van een passen-
de slagpen uit de meenemer voor
do en 4e versnelling met aanloop-
ring, bus, 4e versnellingstandwie],
afstandsring en kogellager persen,

KICKSTARTER DEMOMTEREN
EN MONTEREN

movr van spic van kicksturierpe-
daanl drasien en ring afnemen
apie uittikken en pedaal van de
AS NEmen
— landsegment met veor ult het dek-
sel drukhken
bergring verwijderen en tussen-
tandwicl van de as trekhen.
Helangrijh.
Als de terugtreliveer van het tand-
segment werd genomen, dan moet bij
hermontage hot afstaande vecreind
tegen het tandscgment worden ge-
plantst terwijl de veerspanning moet
worden verkregen door het omgeho-
aen emd met behulp van een schroe-
vidraaier Le spannen totdat hel in
e boring In de naaf van het tand-
segiment kan worden gozet - hierbi
ern platte bektang gebrniken (afb.
64

e ="

afbeciding 64
bij montage in het deksel hel af-
slaande veereind met ochulp van
ven platte bektang in de daarvoor
bestemde boring vooren (afb. 659,

SNELHEIDSMETER.
AANDRIUVING DEMONTEREN
EN MONTEREN

bout SW I verwijdoren en met be-

S

o pw =y
1 -

afbeelding 65

hulp van 2 schroovedraaiers, dic
tepenover clkanr onder de borat
van de bus mocten worden pge-
plaatst, de bus witwippen - wormni-
wihel uitnemen.,

CONTACT VOOR VRUSTAND-
AANWIIZING DEMOMNTEREN
EN MONTEREN

— moer SW M van Jde contactveer-
bout draaien
— landring, onderlegring, yeor  en
eventuee]l ool jsolatlering afne.
men,
e contactpen en de isolatichbus zijn
met viloeibare pakking gemonteerd
en moeten op dezelide manier weer
worden asngebracht
— stand van hel vesrcontaclt contro-
feren of nastellen met behulp van
het Kaliber ¥ 5087
-als het dekse]l pemonteerd is ‘eon-
troleren of het contact goed (une-
tionnecrl - hiortoe ecen  stroom-
kring met lumpje gebruiken - een
klem annsluiten san de vrijstand
klem, een aan masSsa - nagaan of
het lamipje brandt als de tandwic-
Ien in e vrijstand staan en oil-
paal wanneer er cen versnelling
wordt ingeschakeld {afb. 66).

GROEP 4

ACHTERWIEL AANDRIVING
DEMONTEREN EN MONTEREN

{achternandrijving en Zweefarm ge-
demonteerd).

Benodigde gereedschappen: zie onder
speciale gereedschappen

Cardanaz nit zweeifnrm nemen en
Inzetten

afbeelding BG

zachlmetalen beschermstuliken in
dir bankschroel aanbrengen en e
zwoeelfarm in de bankschroe! kleme-
T

de trekler 508 In de inwendige
vertanding van de koppeling aan-
brengen en e moer van de onr-
danos losdranien - moor en ring
afpomin (afh. G7)

afbeolding 67

— el beholp van de trekler 2ba
de  koppeling  van de cardanas
treklen - tussen drulkspindel en
cardanas ecen  verlengstul  asn-
hrengen
koppeling en ecardanas ultnemen
(afb. 68

Belangrijlk,
Bi] hermontage controleren of  de
cardanas al of niet Is voorzien vin
een apiebann met spie. Koppolingen
met splebaan mogen nitslnitend wor-
den gemontecrd op cardanassen met
spiebaan. De moer moet bij deze oil-
voering  worden aanpetrokken met
een koppal van 13- 15 mkg,

Hoppelingen zonder spiebaan Kunnen

worden pemonteerd op cardanasscen



albechling 68

mel of #onder spiebaan. B deze uit-
voering moeel de moer worden nange-
trokken met een koppol van 15 -17
mhkg

Bil vervanging wvan e ecardanns of
koppeling de cones op olkkane insli]-
pen met fioe  sljppasta. Voor de
montaEe  de  eoncs  reimigen  mel
trichleor-cthylene - hisrvoor in geen
geval benzine gebroilken?

Achteraandrijfving rovideren en

monberen

— ile stand van de remschoenen Len
opgichte van het huls duidelijk
merken

— verst de remachoen die tegen de
kraagring van de remsloutel Hgt
met eon schroevedeanier van het
huis wippen en dan  boide rerm-
sehoenen verwijderen
nr  SW 17 en Landring  voor
renthefboom verwijderen - em-
slentel uittikken

— B mocren SW 14 en veervingen
verwijderen om beschadiging van
e pakhkingring e voorkomen,
mantapehuls 505 over de vertan-
iling voor hel nchberwicl scligiven
i met Toes Imi]r wan b drultbouten

Ta, die in 2 tegenover eliander

gosde drandgaten moelen wor-
den aangebracht, het deksel los-
drakloen
delesel en kroonwicl alzmede de
binpenring van het naaldlager en
de pasring vilnemen,

Als het kogellager in het deloze! bl

— het deliael verwarmen en het ko-
gellager uit zijn zitting persen -
pasring verwijderen,

Als het nasldlager vervangen moet

worden

— het huls verwarmen tot 1007 C. -
buitenring afnemen, binnenring

v v poal van het  Kroonwicl
Lrelihen.

Bij eventuele vervanging van de olie-

Weertingen de stand van de lippen

nolercen, YVoor het inpersen van e

oliekeerring in hel huis montagehuls

gebiruiken, voor dio in hel delcsel de
montagepen a1,

Hel dekse]l voor monlage verwarinen

tot 100" C,

— borgring van mosr van pignon
terughuigen

-— bhlokkeergerendschap 507 op de
koppelingsnaaf en de tapeinden
van de aansluiting met de zweel-
arm steken en mel behulp van cen
pipskeutel 3W 22 de moer los-
draamisn

— moer, borgring en koppelingsnaafl
afnemen

— met hehulp van de sleutel S06a de
draadring met palkhking uwitdraalen
- drasdring en afstandsring wvan
de bhinnenring van het kogellagoer
neEmen

— cardanhuis  verwarmen tot oa
100"

— plgnon met, kogellager en pasrin-
gen achier kogellager verwijderen
naalden wuit de buitenring nemen
- laatstgenoemde blijft in het hula
achier.

Belangrijh.

B vervanging van het kogellaper

voor de pignon.

het kogelluger wvoor het- kKroonwicl

kan  met behulp van 2 schroeve-

draniers van de naaf worden godruakt

- dit alleen doen als dit lager moet

WOIGen VEervAngen.

Pignnn en kroonwicl vervangen
pignon en kroonwicl vormen aitijl
altijl een set - de getallen op het
kroonwie]l hebben de volgende be-
Lelienis:
iz het kroonwiel boy: gemerkl mel
314 -0, dan is het eerste getal de
manduiding voor de set, terwijl het
bweede, datl altijd wordt wvooraf-
gemaan door ven plus- of minte-
ken, de afwiking van de grond-
sl in honderdsten min gangeoly
voor de montngeafstand
als by, cen set | 10 was gemon-
Leerd en de nieuwe plgnon is ge-
merki met -+ 00, dan moet een
afstandaring (a) van 30 10 =
.20 mm worden aangebracht tus-
sen de buitenring van het kogel-
lager en het lagerhuls {(afb. 69

— voor het afstellen van tandspeling
een bronzen ring (b} lussen de
binnen- en  buitenring van het

' i
_— e

afboolding 8D

naaldlager op het Kroonwiel aan-
rengen - dege ving moet van de
juisty dikte i 1afb. T0b.

albeelding 70

Tandspeling controleren
— tleze bedrasgzt - 0.15— 0,20 mm
mestilol V5028 aanbrengen 2o

nls op afb. 71 18 te Zien

sufbeclding T1

— de draapveiabken wan do verbnn-
ding insmersn miel  Pacis-blaaw

ivoor Klingelnberg voerbanding)
en pignon draaien

— ig hot contactvioh 2oals op afb, 72

is te zien dan s de afstand goed
op aff. 73 s het conlactviak te
zien als Je afstand Lossen de pig-
non en kroonwiel e klein ig - in
ao'n geval dikkere pasringen aan-
brengen en de landspeling afstel-
len door ecen dunnere bronzen ring
tr monteren
op afh. 71 18 bet vontaclviak teg
gien als de nfstaml tussen de pig-
non en kroonwiel Lo groot is - hier
dunners paaringen gebruiken en
de tandspeling afstellen door een
dikkers bronzen ring te monteren
- na de afstelling het contaciviak
nogmaals controleren

RBij het demonteren en monteren Vi

de: pignon het huia verwarmen!

o,

afbeelding 72

afbeelding 73

Fipfelingse speling van kroonwiel
afstellin
met behulp van een dicplemial o
2 kalibers de afstand meten Lussen
e kogellogersitting cn het pas-
vinlkt wan het deksel — masat n



afbeelding 74
Eufly, TH)

afbeelding 75

i het his de afstond moten tos-
=0 topellnger op Bot Kroonwiel
m e pasvand  met pakking —
maeit n fafh, 76)
e zijlelingse: speling. moel 0,05
i #ijn

— het wverschil tussen mgat o en b
varminderen met 008 mm - de
rest o owndlen megs pastingen, die
tusser hel kopelldser en 2in sli-
Ling 1moeten worden aangebrachi
- door het Indrukken van de pak-
king wordt dewo speling nog ets
verktdeind - haerdoor mag het
lironwicl orhter piet oder odrulk
komen te stann (alh, T6)

GROEP 5
WIELEN EN REMMEN

twiclen it het Trame genonien).

Benmfigde gerecdschappen: s onder

npeciale percedschappen in groep 5,

Wicllegers demonbersn en monteren
e slentel 517 in de bankschroef

afbeelding 76

klomimen
— het wiel =0 op de sleutel zetten,

dat de pennen in het lagerdeksel

&ilten

- wial dragien tot het delsel ios is

— lagerdeksel met ingpebouwde vilt-
rimgr, afstandsbus, wicldop en
veerring afnemen
hinnenring van het kegellaper moet
kooi, pasring en binnenste afl-
atandsbus ult de naal nemen
slagpen V K078 ann de remzijde
op de afstamisbus zetten e lin-
kerbuitenring van het kegellager,
buitenste afstandbus, kegellager
remeijde on rechter afstandshus
it e naaf Likken.

Helangriji,

Voordat de lagers weer in de naaf

worden gemontesrd, eerst controleren

of zij speling hebben - hiertoe:

— steekas  van  achterwiel tussen
zachte spanpialen inode bank
schroel klemmen g~
complole lagering, bestnmnde wit
linkerleegellager, pasring binnen-
ste en builenste afstamdsbus en
rechlerkegellager op de as zetten
hivrop  ecen  drukhbuls  zetien -
lepgle 120 mm - inwendige diam.
20.1 mm - uitwendige diam. ca
Al mm
onderlegring en moer op de ns
Fotten en de lagering samendrub-
kon door de moor aan be dranien.

D lagering is gocd als de buitenste
afstandsbus zonder zijdelingse spe-
ling tusgen de buitenringen van de
kegellagors mot geringe druk bewo-
gen kan worden in de richting vwan
de diameter - 2o nodig pasring  he-
werken of nieuwe monteren.

e bultenrimgen van de kegellagors

monteran met behulp van de mon-

tagehuls 'V KOOSO, D lageringen zijn

¥

o 8
e e

cemder, alleen 5 In hel voorwicl op
de dunnere ag een Lissenbus aange-
bracht. Hlcrmede moct reliening wor-
ven prehowlen bif verwisselen van
wiolen

Schoongemandcte  lageringen  vullen
met 20 pr, Shell Retinax A,
Remvorring vernicuwen

Als de voering zover vorsieten (s dat
het gevanr bestant dat de koperen
klinknagels zullen gasn dragen’”
dan nictwe remvoeringen  opgelien.
Als de remtronunels ruw of onrohed
ziin  geworden  (door inrdjgen van
nivuwe  spaken of e veel spannen
van do spaken) dan de remtrommels
voorzichtig afdraasien met de deasi-
hanlk. .

De remhefbeom moet in da ruststakd
naar achteren stagn on in de maxi-
male remstand haaks op de rem-
kabel, it

Nieuwe spaken Inrijgen

D machines siin voor sologelirutlk
uitgerust  mel  aluominium  voelgen
4 x 18, Bl dege velgen moel het rijg-
kalibor ¥V 60505 worden pebruilit

D zijspanwiclen hobben stalen vel- |

Een 270 C x 18, waarvoo - rijghaliber

VOBOLO R moel worden geliouikt

— wielnaaf met de vomtrommel napr
onder op de werkbanl leggen

—- ten panr spaken, dat | #ich  bij
de nuaf kruist, door de naafgaten
sehulven !

— atlerlegplasties niet vergeten
er relening meo howden, it de
Ealen niet pven hoog shaan
velg xd oploggen, dal de anippel-
gaten precies i de richting van
de spalien in denaal wijzen - ver-
der moel de hoger lgpende spaak
in een hoog gal in de velgp komen
- ie lager lggende spaak in cen
lang gat in de velg - als dit nicl
uithkomt: dan de velp omkeron

— op dezr manior alle spaken ann-
bremgen on voorgien van nippel
tafb. T7T)

— alppels geliflonatig aantrekbken -
hierbi] het kallber V 5060/5 resp.
V 5080/3 gebruiken om de zfide-
lingse afstand van de velg ten op-
zichte van de naal in te stellen
{afb. TR},

Maximale excentrieiteit 1 mun - maxt-

maal slingereffecy 0.2 mm, aan de

velgrand pemelen (afb, 703,

Pelangrijl,
Uitatekende spaakeinden afviflen, Na
6000 km de spaken haspannen. '

Bil hot type B 68 na het monteren

afbeelkling 79

van  banden de wiclen dynamlseh
vithalanceren - maximale oneven-
wichtigheld 9 gr. aan Jde binnenste
velgdinmetor = 200 omyg,

Bij de modellen B 50 en R 60 18 il
niel  noodzakelifk  manr wordt wel
annbovolen,
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GROEP 6
VOORVORK

Benodigde geremdschappen: zle onder

speciale gereedschappen,

Veerclomenten demontaren en

muaileren
voorwiel uitnemen

— motorrijwiel op de standaard zet-
ten - kist ender oliepan plaatsen
moeren SW 17 van de bevesti-
gingsbouten bij vork en zweefarm
Iosdraaien - bouten uitdrukken en
mel onderlepringon wegleggen -
veorelementen uitnemen
trekring van apparaal V5004
over de  stofbuls wan  hel weer-
clement aanbrengoen

— bhovensle oog van de vorkpoob in
ite bankschroef klemmen
een pen stelen door de hefboom
van het apparaat en onderste be-
vestigingsoog van het element

- hefboom @wenloen toldat hij blijre

ptaan, terwijl het Teerclement is
ingedrukt
met behulp van e : steeksleutel
W 4 de demperstang uit het bo-
venste bevestigingsooy drasien

— weerspanning opheffen on boven-
sbe stofbuis, veor, rubberring en
onderate  stofbuis  verwijderen
{afh, 807

afbeelding B

- omiderste pog van e vuﬁ-ml:rl in
de bankschroef klemmen - helkken
voorgien van achiec beschermpla-
len

— howvenste stofkap verwijderen

— mel behulp van Dowidatsleutel
31—30, die boven moet worden
geplaatst, de demper uitdraaben -
de demper niet neerleggen, doch
ataande woegZellon
silent blocks alleen in geval van

noodzaak uil de vorkogen persen,
Belnngrijic
Alvorens de elomenten e monteren
perst de lengte van de veren en de
veerdruk controleren - Zie techmische
EBeEevens.
Het element moet bl treklen swaar-
der gnan dan bij indruklien, doch in
botde gevallen gelijlmatiy.
In geheel ingedrukte stand mag de
demper niet meer dan 500 gr. belas
ting hebben, daar anders inwendige
beschadigingen mogelijl =ijn.
Als evenveel kracht nodig 8 om de
demper In te drukken als uit te trek-
ken of wel als de beweging stotend
gant, dan iz de demper lek en moet
worden vernjeuwd,
Bij sologebrulke e dempers in de
bovenste, bijj zijapangebruik in de
onderste gaten bevestigen,

Voorste sweelarm demonteren en

monteren

{woorwiel en veerslementen nitgeno-

e b
vonrspalbord verwipileren
aan de linkerkant kroonmoer
verwljderen

- de slagpen 518 In de swingas

draaien en de as naar bulten druk-
ken of Likken

— gwoeefarm alnemen - links en
rechits Komen pasringen vri - zor-
pen dot deze niet zockraken
links en rechls mel een vinger
pakkingring wvan lager, drukbun
e binnenring van het kegellager
met kool witnemen
het kegellager mel Kool witnemen

— e buitenring van het kegelluger
alleen verwijderen met behulp van
een troelker of slagpen als hij be-
schadigd is - als geen trekker
voorhanden is de slagpen gebrui-
ken en deze aan de tegenoverge-
stelde kant in de arm zetten en de
ring naar buiten tikken - in zo'n
goval ook het dekplantje vernioeu-
win

— e loopringen en rollen mogen niet
onderling worden verwisssld.

Belangrijk.

D lepellagers bij hermontage vullen
met vot - Shell Hetinax A

Blj montage van de swingas de slag-
pen 519 in de as draaien - de gebar-
telde moer van dit gereedschap in de
wenfarm. Pasringen tussen vork en
gweelarm  aanbrengen, De  lngering
van de gweefarm mag bij de montage
rheehits 0.1 mm zifjdeling=e  speling
hebben, pnders  dikkere  poascingen

montlersn,

Swingas In de vork draaien en de ge-

lartelde moor, na het pakkenr van de

draad, ultdraaien, ot

L zweefas en Kroonmoer 60 vasi-

draaien, dat de zweefarm, zonder

wiel, lnngzaasm ca 50° paar beneden

mwenkt,

Stourdemper demonteren o

monieren
aan de onderkant de splitpen uit
de bout nemen

- demperstang uwitdrasien - onder-
drukplant, boven zekeringshap on
borgplaat verwijdercn

== moer BW 14 van klembout 3W 19
draajien en demperplaat, veerring
en rubberringen afmenien,

Koplamp demonleren en monteren
aan de onderkant van do dimscha.
kelaar de Klembout losdraaten

— bedrading  lets wit de  koplamp
Lrekken

- bevestigingsbouten 8W 14 van e
koplamp losdraaien - op de rub-
bers letten

- hoplamp voorzichtlg lalen 2akken
en faten hangen,

Stuur en vorkbrug afoemen

— bovenste balhoofdmoer SW 58 los-
draaien

- @ bevestigingsbouten SW 19 ail
e vorkbrug dranien
schone dock op de  benginelank
leggen

— sluur afnemen en op de benzine-
tank leggen,

Voorvork wit het frame nemen

— pasring van balhoofdmocr nemen
en balhoofdmoer losdranien - ap
de kopels van-hit onderste bal-
hoofdlager lellen

— vork uit hel frame ncmen

— aan de hovenkan! stofkap en lonp-
ring met kogels verwijderen,

Elk lager bevat 23 kogels. Deae bij

hermontage door mibddel van wot In

de ringen sanbroogen.

Bij hermontage de ondersie  mooer

S5W 41 en de hovensts mocr BW 36

20 nandrnaien, dat de vork naar beide

kanten [icht draait, Jdoch geen merk-

bare speling in hoet balhoofil hseft,
Dw koplamp moet worden ufgestehl

B MW _-ZIISPAN . SPEZIAL"
MET ZWEEFARM

Als uwan een solomachine H 50 - R &0
of B 69 cen BWM-zljspan |, Spezial”
aangesloten wordl, dan #ijn de vol-
pende verandervingen  strilt posdes

leelijhe

Bij R 90 en H 69 plgnon en kroon-
winl (11 © 35 vervangen door & 26,
Eil R 89 pignon en lkroonwiel (11
32y vervangen door 7 @ 27 . aude man-
duidingen op kel huis verwijijsren on
e nisuwe aanbrengen {afb, 81),

afheplding 81
Bl H 50 en R 89 aandeijving von
spelheidsmetor (070 varvangon dooy
1.k
Bij B 60 aandriiving van snelheids-

meter (0671 vervangen dooe 00,
Monteren:
voorste  2wioolarm in de woorst
ophanging wonicren
veorrelementen boven in de onder-

ste gaten aanbrengen (afh, 82 on
By

nMeelding B2
e veren vom: gsfogebruilc van de
voorsle en acliterste veerelenen-
ten vesvangen door e voorge-

schroven  voren  voor zijspange-
hrutk - zie Technizehe Gegevens
i bt achterwiel rembevil #om-
der aanslaghout vervangen oo
ven mel aanslaghoutl - deze in de-
#elfde  miand  op e measbealicd



albeclding 83

Zetlen

aansalagbout indrnaden toldat cen
merkhare  remwerking  optreedl,
ihmn de bout iets terugdraalen tol-
ilat het wiel vrijloopt - contra-
moer vastdraaien

stuur (660 mm) vervangen door
stuur T10 mm - dit is nlet pood-
zakelijk, doch wel aanbovelens-
wanrdig - bij vervanging langer:
Bowdenkabels monteren
aluminium velgen vervangen door
stalen velgen - zie Technische Go-
oeVens

voorste molorbout vervangen daour
bout, met bollkop (afh. B4

-
. —

- et
‘xiu'-_t;_

afbeelding 54

daarbij bus in het rechleroog van
het frame- ‘-"P.I'Wﬂ‘l:ﬂ!ll e
inplaats van desbevestigingaiioer,
SW 18 cen krbonmorr op detbal-
kopbout draaien en deze borgen
met een splitpen ®
voor enachter de ocogbouten be-
vestigen in de daarvoor bestemde
ogen in de rechterframebuis -
nieraan worden de stangen van
het zljspan bevestigd

— laklaag romd de ogen verwijderen

— zijspanatangen richten en de bou-
ten aantrekken met cen koppel
van 7.5 mig

— rematang SW 14 goed in de draad-

miof  asn  de  hoofdremeylinder
draaien
= remstang  voor sclogebruik  vers
wijderen

— wourkeog van de heofdremoylinder
aan de voorkant bevestigen door
middel van de bestaande bout,
achter aan de remhevel de treke-
slang met ring, terugtrelivesr en
tandring aanbrengen - de viakke
kant van de remstang en de sleuf
in de holle bout van de nieuwe
réemstang mocten boven staan

— vilengelmoer zover opdranien, dat
de stang geen lengtespeling meer
heeft - de zulger van de hoofd-
remoylinder mag daarbij niet uit
de rustsland wordon getrokieen
contramocren vastdraalen - zor-
gen dal Jo hoofdremeylinder niet
tepen het frame komt,

Om het zijspan aan te slullen:

- motorrijwiel op de standaard zet-
ten - zijspan aplrilkken

— voorste  bevestigingsmoeren  Van
het gispanspatbord losdraalen en
hel spatbord terugklappen.

Belangrijl.

v hiel aanbrengen van het xij-
spunwiel verst hel aseinde hlank
schuren en licht Invetten

wial manbrengen - zorgen dat de
naaf niet tegen de remplaat loopt
{eventuee]l alstandsring aanbren-
gen)

. gnelvergrendeling  van  wiclnaad
aandraaicn en met behyulp van een
zachte hamer vastiikken

- 2 rubberproppen wit de gaten in
de remplaal nemen
via deze gaten met behulp van ean
achroevedraaier do moeren  Voor
de afstelling successievelijk ann-
draaien, totdat de rem sleept
hierna de moeren terugdraaien tot
heet wiel wrijloopt (afb. 8% en B6)

— gijspan non de omderkanl aanslui-
ien - machine meermalen naar
beide kanten laten overhellen om
ren goede =it van de hogelge-
wrichten te wverkrijgen.

Torspoor afstellen
machine loodrecht zetten

- een el tegen de buitenkant van
hel zijspanwiel leggen

— gen el tegen de bultenkant van
het voor- en achterwiel van de
machine leggen

i T o TR e |
' |
P el

[W—

— aan de voor

afbeelding Bh

afbeelding 86

en achlerkant (| bij
voor- en achterwicl) de afstand
tussen de beide reien melen - aan
e aehterkant {a) moet de ar-
stand 30—0 mun groter zin dan
aan e yoorkant (b (afbk. 87)

afbeelding BT

oventueel corrigeren door in- of
uitschuiven van de arm in de
dwarshuis - cerst de klembouten

ligdranien ‘afb, BR)

afbeelding B8

— achlerste verbindingsstang aan de
bovenkant van het zijzpan #0 af-
stellen, dat de machine loodrecht
staal - geen wielviucht - de gaflfel
van de stang verbinden met oog-
bout aan hel [rome door odddel
varn de bevestigingabout 8wW 10 -
voorsle verbinding spooningvri
nansluilen

— beschermbappen  wvan  olioleiding
hoofdremeyiinder  verwijdersn  en
olicleidineg nanaluiten.

Belangrijk.

Tolkens als de aansluiting wordt ont-

koppeld, e beschermkappen  weer

sanbrengen. Door werking  van e

kKleppen in e aansloitingen zal in de

regel geen onthuchten nodig s,

Vullen en onthochien van de

hydraullsehe rem

= vulplug van de hooldresmoylindes
rlrasiaien
opvanghlik  onder e hoofdrem
cylinder zetten
rubberkap van  ontluchtingsklep
van de wiclremeylinder nemen

= panpreservold  mel  remvioelstol
Aoor middel van von slang Koppw-
len aan onlluchtingsklep:
ontluchtingslklep 1 =lag losdrnien
losdranien en zolong blouwe ART
remvloeistol doorpompen, tol dege
zonder luchtbellen wit de hoofd-
remeylinder  stroomt e reme
Viocistof moet altijd 1 om boven
e eylinderbus stann

= ontluchtingsklep weep nandianien

en rubberkap weer aonbrengen -

vilplug in de  hooliiremeylinder

draalen

renhelhoomm indrultken on contro-

leren of de leidingen dicht ziin
Dwe v van de zlispan mag in prin-



ciper pas dan in weelung Ceoden als de
nehterrem veeds beging e paklien.
Ireme afstelling kot geschivden doo
mibddel van de  gekarlelde  stelbpal
achier de hoofdevinder.

Door deze volleddiz in te drasion Kan
de removan hel  zijspan volleomen
worden vitgesehalell,

alfbeelding A%

Als pevolg van de variaties in de go-
wichtaverdeling bij cen onbelaste en
bif de bemande wijspan, s nit erva-
ring gebleken dal de beste alstelling
wordt verkregen, als de loge zijspan
nneler et reminen icls aaor pechts
en een bemande  shispan iels naar

Nuks trekt, Hierdoor wordl wel nict
het hoogst mogelijice remeffect ver-
kregen, maar wel vermmwden, dat de
Iege wjspan onder hel  remmen de
machine sterk nasare rechis trekt, het-
genn langs de weg grool gevaar op-
levert,

Als de verbindingen dilewljls worndon
Insgemanit, verdient hot seker aon-
heveling om het remaystéem te ont-
Irehien.

13 goed afgestelde remschoenen en
volkomen ontlucht remsysteem, be-
drangl de zuigerweg in de eylinder
cad 15 mm voordal de ziispanrem
merkbaar in werking treedt.

Bij demonteren on monteren van de
Fispan kan afstelling van het toe-
spoor vervallen, als de verbindingen
niel ontsteld worden,

De bufferstang van de aanslag aan
hot  zijspanwie]l is voorzien van een
oog, waarari aan de hovenlant een
scthokdemper bevestigd lan worden,
i mel zijn onderste oog aan de
zweefarm van de wiclas aangeslolen
kan worden.

Het stopeontact voor aansluiting van
e zijgpanverlichting bevindt zich on-
der het zadel bij hel dwr osstuk in het
frame. Wa het omlcanien van de
sehakelaar in de Loplamp slaat de
slelcker omler  psanning




BMW 500 en 600 cc
R50-R&60-R 69

Samengesteld door L. Overgaaow,
Naar grgevens verstrelt door Bayerische Motoren Werke A.G. Milnchen
e de finna Hart Nibbrig en Greeve "s-Giravenhage,

Geintroducesid: Tt 50 1955 - B 80 1057 - R @9 1857,

Kleuren: zwart.

Molornummer is ingeslagen: boven de rechtercylinder.

Framenummer is ingeslagen: op het bathoofd,

Identiteitaplaatje: wasrop type. sericnummer, bouwjaar, cylinderinhoud, ver-
mogen, frumoeninmer, Lloelaatbare belasting bl solo- en zjjspangebruik zijn ver-
meld, bevindt zich voor op hel balhoofd.

BEDIENINGSORGANEN EN INSTRUMENTEN
Links ap het stuur: koppellngshandle - dimschakelaar (omlaag is pedimd, om-
hoog is grootlicht) - claxondruklnop.
Rechts op bet stuur: voorrem- en gashanidls.
{p het badhoofd: atunrdemper.

In het balhoofd: stuursiot - sluur geheel naar rechis drasien, kapje omhoog
draaien, sleutel instelen, naar links dradien en mest slet indiuklen - aleute]
witnemen.

In de koplamp: contactslot en lichtschalelany - afdekkap naar voren schuiven,
Etanden van de sleoatel:

In het midden: onlsteking ingeschakeld - in hot schakelkastje g de beweeghare
coftactvecr los van de massakleminen 2 en 31 en In verbinding gekomen met
kiem §1 - hierdeor is de sceu, respecticvelijk de dynamo ingeschakeld.
Omnder spanning staan de kabels tyssen:
< aeeu en dynano
dynamo en schalelkastje in de koplamp
— klem 15/54 in sehakelkastje en claxon
— laadstreomeontrdlelampje en verklikkerlampie voor de vrijstand.
Het rode lnadstroomeontrolelampje brandt en gaat ult als de motor |s pestart,
hetgean betchent, dat de dynamo in orde 8 met de acou is wvarbonden en de
atroomlevering begint over Lo nemen,
Naar rechis: nachiverlichting is ingeschakeld - via klem 58 staan onder AL~
ning:
== witte kabel naar dimeschakelanr en deardoor, al naar gelung de stend van
e dimschakelaar:
rode kabel voor grootlicht of zwarte kabel voor dimbicht
kabel voor verlichting van snelheidsineter,
— wvia contactdous en klern 58: gwarte kabel naar het achterlichl en de ver-
lichling van h¥e-aijspan.
Naar links: stadslicht - ontsteling ingoschakeld, beweegbare contactveer als
hicrvoor,
Via klem &7 staan onder spanning: kabel voor stadslicht,
Via contactdoos en klem 68: achterlichl en verlichting van het Eljapan,
MNaar Halks en uligetrolken: parkeorlicht.
e onteteling is uilgeschakeld - de bewoegbare contactveer ligt op klem 2
N &1 - de parkvarverlichting blift ingeachakeld
Tn et midden on oitgetrokben: alles it - de bewreeghare contactveer ligt op
klem 2 en 31 - ontsteking en alle stroomverbruikers Zijn ultgeschakeld,
In de koplimp verder nog: verlichie snelheidsmeter/Jilometerteller met aan-
duidingen 1, 11 en IIT voor maximumsnelheden in respectievelljle 1o, 2e en Se
versnelling - lsadstroomeohitrélelampie en contrélelampje voor de vrijstand.
Bij de linkervoetsteun: kickstarier- sn voetschakelpedaal : opschakelen omhoog,
neerschaleelen omlasg - pedaal keert automeatisch in de ruststand terug.
Bij e rechtervoctstean: voectrempedaal.

1

MATEN EN GEWICHTEN

R 60 H 60 ]
WIAbmaY .o 1415 mm
Totale Tengte ....icoiiieiinenns, 2125 mm
Totals breedie (stuur) GBB0 mm 722
Totale hoogte 880 mm (bij cylinders)
Zadelhoogte 726 mm
Grandspeling 135 mm
Met BMW-rljspan:
Totale breedte ... 1625 mm
Totale lengte TN PR 2400 mm
Totale breadte (stuur) ... T10 mm
Wiillbemls: ol T T 1450 mm
Bpoorbrecdte 1100 mm
Gewlcht - rijklaar 1956 kg 202 Il
Gewicht - mel zfispan ........... 320 kg
Toelaatbaar totaalgewicht ..., .. . 360 kg
met zijspan s GO0 kg

Maximum F!‘i‘-'-;l::l‘lll'let‘i in-:'lumefbﬂruidm solo 2 - mel zpspan 3,
[ECHNISCHE GEGEVENS

Motortype: 4-tact Z-eylinder (horizontaal tegenover elkander geplaatst),

H 50 K Gl K &8
Boring en slag in mm ... 68 x 68 T2x73 T2x T3
Cylinderinhoud in ec ...,.. 490 540 500
Compressieverhowding ... 68 :1 6.5 : 1 75 1
VERMOGENGEGEVENS
R 50 K 60 H a4
Maximaal vermogen t/min. 25 plfGE00 28 pl/5600 45 pl/6800

Max, snolheden

versnelling 1> 2e 3¢ de le Ze 3u de e Zp 3n Ao

Km-stand

U—1000 km ....,. Solo 25 46 TO 90 20 80 TS5 100 0 55 BL 116
Zijspan 20N 35 56 TD 20 40 60 BO 25 45 85 85

boven 1000 lm Bolo 40 70 103 42 T3 110 45 BO 120
Zijspan 50 54 80 32 57 88 a5 63 oz

OVERBRENCGINGSVERHOUDINGEN

In de versnellingsbhalk R G0 - R 60 - R 69 l._!l'r.'_lia..Spurg__‘p’,i_.'r-__-_..-.s"uj'-.-.

IR 60—R 80 op verzook )

le versnelling ....oo...oonvivns 533 1 4171 = 1

2o versnolling ..oooovviiiinnnn. 302 r 1 2725 : 1

de versnelling .................. 204 : 1 1.938 : 1

4e versnelling ...........o.00. 154 : 1 st 1

Yeranﬂltiggihakjagm.gmic,l. R 60 - B 69 R 60

L e P R DN 3147771 rtanden 281 - 1 itanden
11 : 35%) 11 :82)

Met ziispan ..., 4.33 : 17TOAnTER 386 ;1 (tanden
6 1 28) T Lamn

BENZINE EN OLIE

Benzine: B 50 en R 60 gewone benzine - R G Super.

Inhoud benzinetank 17 liter, wanrvan 1.5 liter reseryve,

Standen van de kraan: vleugel naar onder — dicht - nanr schlor — open - naar
VOOF = reserve,

Inhoud carter 2 liter HD-olis, b



TR cociisomcivintinlins sois e A e et SAE 40
Winlep oonicios e SAE 20 of SAR 20 W0
Inhoud versnellngsbak ..., . e & liter
HOMOT oo, ; SAK 40
PHREEE v ereans i SAR 2 of SAE 20 W40
Inhoud rechter achterzweefarm 200 g
Zomer en winter SAE 10
Zomer en winter 150 ee
Inhoad al:hl.t-rwmfamufnjvjng BAE 40

i

MOTOR.

Cylimlerkoppon: aantrekkoppel der bouten 3.5 micg,
Cylinders: It 50 R 80 en R 69
SERBMRAAABIEIE ..o s 68.000 mm T2.000 mm
1e overrmaat ool BE.BOD mm T2.500 mm
e overmaat ..., ... A R BL.O00 mm T3.000
:?}IJ,_ipmaalanul;jldu.g * 0.01 mm onrond - conjsch 0.0 boven.,
Fabrieagomanal is fn e evlindervort geslagen.
Fiulgers: K o0 R 80 R 69
Montegespellng inmm .., (0.0 — 0,06 .06 —0.07 0.08—0.10

Voor vverheld, spurt on =apan alle modellen 0.01 mim groters montagespeling,
Diameter js ingeslagen op de kop,

Max. slijtage eylinder on 2ipger 0,12 mm boven munlageapeling,

Tulgerveren: montagespeling slotspeling 025 040 wun - zijdelingss speling in
groef: le zuiparveer 006 mn 2o Euigervesr U.06 mm - e Zuvigerveer 0.04 mm -
tleschranpveron 4e pn Hp 03 mm.

g rpennen ; speling in de zulgers 0,001— 0006 - In de kleine drijfstangogen
00T 0028 myp,

Prijfstangen: Big-vndlager zondor speling, soepel drasibaar.
Overmaal rollen: @ 7.01 t/m 7.00 met 0.1 mm oplopend.
Radiale speling van de rollen In de kool; 0.05— .16 mm,
Axiale speling van de rollen in dr kooi: 0.10- 0.20 mm.
axiale apeling big-end: 0.07—0.10 mm,

R 50 R 60 en B 69
Firmiuns: dimm, krukpennen In mm ... 12 b o000 a6 + 0.00¢
- 0018 — 0070

fnpersen 4(MH— GINID kg.
Viiepwiel; anntrekloppel bevestigingsmoer 17 mlig,

Hooldlagers R 650 o0 R 6i: voor en achler 1 penrijig prosthkopellnger 8207
136 x 80 x 21 mm).

Hooldlagers B 60: voor 1 venrlliy groefkogellager 6207 (35 ® B0 x 21 mm) -
fchter specidol BMW-lager, bestelnumimer 00 16 278

Vour alle Ingers perspassing 0015 mm - carlep Verwarinen Lol ea, B0° O

Mokhienas B 50 on K 60: vour en achier gelagerd door 1 eenrijig procfhogellazer
6203 (17 % 40 x 12 mmy - perapassing L0185 mni - carter verwarmen tal ¢a.
807 7 - max. speling ann het veorste cmd van de as 0,02 mm,

Nokliemas B 89: voor pelagerd door 1 ecenriig groelhogellager G003 (17 % 35 x 10
frmt - achter doar 1 (dem 6203 (TP, % 40 x 12 nuny.
Voor verdere gegevens zip achicr R 50 en 1R G0,

Nokkennsaandrifving: door mididel van hitlicoidale tandwislon vanaf de krukas -
hetl toorental bedraagt de helft van het toerental van de krukas,
Mokkenastandwiel yvaor montage verwarmen tol co. 80" b

Hrukastandwic] voor montage verwarmien tot 120- 1507 (- poerspassing 0.035—
M0L1% rom,

5
d
Bm

Rleppendiagram: 6" na hdp.) R 49

Inleat opent ...............oooiiiiiiiiiiii, A" nn  odp) (45" na bud.p.
Inlaat sluit ... 34" voor odp. | { 35 woor had.p
Uitlaat opent e 87 woor hd.p,) (435" nn  oadp,
Ultlaat sluit . E R e K 560 on B 60 307 vaor addp.

Klepbedlenlng: kopklepmechanisme bediend door stotorstangen on tuimelanrs

Hlepspe H K 50 en | 60 R 89
BBL . e e R e 0,15 mm 015 020 mm
THtlaat o0, T .20 mm 0.20—0.25% mm
ST Loaw
Hieppen: R 50 en R 80 R 08
Klepzetelhork s R S 45" 45°
Broodie 25 mm 1.5 mm
Dlam. inlaatklepkop ... .. M mm 48 mm
Diam., uitlaatklephop A2 mm 4 mm
0.50 = (G0
Diam. inlaatklepstea] ... 7 nmm 8 mi
— [L&R = {85

Speling van de stolen in de klepgeleiders 0.060— 0.085 mm - max. speling 1.1 man
hoven de montagespeling.

Klepgelelders: 0.03—0.05 perspassing - cylinderkop verhitten toy 220270
Klepstoters: speling in de bussen 002 ~h.0d mm.
Tuimelasrs & 50 en B 60: speling 0.01— | 0.046 anm.

Hlnpveren: Binnen Buiten

R Gi—R 60 R 59 K 50—K 60 H 60
Draaddikte mm ..o [Ty 2.8 4.2 H.u 1.25
Buiten & mm . ______ 238 28 33.3 385
MEGE dmaghe oo TR ars 42 412.3 43.25
Gemonteerde lengte ... . . 30.5 a5 i1 a5
Druk {gemonteard) BE i i 7.8 10.8 185 182

Hilepretels: 0.125—0.170 mm krimppassing (cylinderkop verhitten £ 220—
270° C) - hoek 45° - porreclie buiten 15* - breedte 1.5 mm (uitlaal B 50 2]
R 60 2 mm),

Smerng:  Wet Sump™ systeem.

Ollepomp: van het tandwieltype - via tandwielen aangedreven door de krukas.
Ollefilter: Levindt zich onderin het carter - iedere 12.000 km oliepan demon-
teren, filter uitnemen en reinigen in schone benzine,
Olle-aftapplug: vok verkrijgbaar in 0.1 mm overmaal draadeind.
Ontsteldng: Noris - R 50 en R 60 type MZ ad/R - R 60 MZ ahd/R - asnpedreven
door de nolkenas met de helft van het motortoerental. )
Vervroeging R 50 en B 60 aulomatisch door middel van vilcggewichten - R 69
dito plus handbediening, vids: & — ’
nderbrekercontactenafstand 0.4 mm, ﬂ.-‘r’fk Y T EE """')
Automallechi Vervroeser: Inchnalle Lo.v dee krukas an
Ontatekeningemunette R 69: inelinatic towv, krultas 10°,
Manetle normaal op | friih"”, Alleen bij skarten en klopnoiging en In bergstrelen
violgens behoefte in richting ,.spit" nastellsp,
Totale Inclinatle; 30° (R SO—E 600, 407 (R 60,
Afstelling naontstekin (vlieggewichien in rust) o
BF BT (R 80 Traahetts o priimyoe e
Maximale voorontsteking 38° + 2° voor BIDP. (1R 60- B 80)
S g%" * 2% voor BDLF. (R 69) bii manottestand
GIfrith'.
“Aantrekkoppel rotorflirukas 2 mikg,
Bougies: Bosch W 240 T 1 - R 60 de eorste 500 km W 175 T 1,

voor B.DE, (K 80 -—R 80),

Beagied 06 wmn L
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Carbmrateurs: 2 carburateurs met Eemeenschappeliik lichtliller met startschuif
- R 5 R GO

Boring In mm 24 24 26
Linker-carburateur - type 1f24445 1/24 /85 1280
Rechter-carburateny - Lype /2440 12496 1/26/10
Hoofdsproeler ...~ 1045 1 115
Naaldaprovier 1304 L208&/a 1208
Sproeferpositiv ... 1467 1467 Nr. 4
Nanldpositle ..o, e gloL Je slot Ze slot (zljspan)
sys l’”sf- !.‘w_, b )5 —2slagen  15—Zslagen e slot {anlo)
Luchiregulbout open’ e 1-—2 slagen
Viettergewicht ... (i TE T B

FTRRE—— E E
Luchtilter: Microniek luchtfilterpatroon in het filterhuis op de versnellingshak.

TRANSMISSIE

Hoppeling: enkelvoudipe drage-plaatkoppeling met schotelveer.
Veoerdruk [gemonteerd) 1168 1237 hg.

Versnetlingshak: samengebouwd met motor - synchromesh - 4 versnellingen -
trillingdempers o alle pangwissels . schakeling door middel van voctpedaal -
sportmodellen hebben het telen 57 bif de olievulplug of bif de aanstuiting van
de snelheidsmeter.

e hoofdus 15 veor pelagerd door 1 venriig grocflkogellager 6204 O 8 (20 x 47 %
1 mmi - achler door 1 jdem 63072 CH¥ (16 x 42 x 13 mm)

Dy hulpas is vaor gelagerd door 1 schouderlager 3203 X (17 x 10 x 17.5 mmj -
sehter door 1 cenrijig grocfhogellager 6203 6203 3 (17 x 40 x 12 mmij,

D aandrijfas is voor gelagerd door 1 eenrijig groeflogellager 6204 C 3 120 x
1T % 14 mm) - achter door 1 iem 8302 C 3 (15 x 42 x 13 mim).

Kogellagers op assen: perspassing 0.007 —0.02 mm - in huis et lichte pera-
bassing - huis verwarmen tot on, 80 o,

Tandwielen op bussen: le on 4e versnelling 0.04--0.08 mm — 2 en Je versnelling
0.02—0.06 montagespeling,

Busgen op assen: le en do verstiedling 0.000 -0.035 mm perspassing - 2o en 3e
versnelling bussen met splounnen waorden uitslnitend met a8 peleverd.
Eindspeling bulpas 0.2— 04 mm . eindspeling van de hoofdas en nandrijfas in
de bak 0.2 mun — af o stellen dvor middel van vulringen.

Avhterwielaandrijving: cardanas in oliehad tussen versnollingsbak en achteraan-

driiving - ondergehracht in rechlersweelarm - aan veranelllngsbakas pomontesrd.

tomr mididel van ven op naalden gelagerde krulskoppeling, met achieraandrijving
5 B bl L

donr plpnon en Ierootwiel
Achterinmlrjving: pignonis s voor pelagerd iloor 1 tweerfip hockcontact-
kogellager 3304 X (20 x 62 % 22.2 W) = AEitEF 0T sen INA-nanidlnger - bij
begtelllng van it nivaidlager machinenumimer vermelien S
et kroonwle] is Tinks gelagerd door 1 eeariiig groeflogellager 16013 (65 % 100
% 11 mm) - recht door een INA-naaldlager.

Koegellager ap plgnonns: perspassing 0015 mm - huls vorwarmen tet ca. S0°
Hogellager op Kroonwicl : Perspassing 0.012 mim, .
Litting van kogellager in delsel en zitting van naaldlager in huis is lichte pers-
Passing - huds voor het monleren verwarmen tol ca. 80" C.

Tondfankspeling 0.15— 20 mm - basig-lnstelmaal 745 = 0.05 mm.
Fubwiengetolermntios: 0.0 030 - Ingeslagen is dan in honderdsten mm 0— 40,

RUWIELGEDEELTE

Promwe: duplex stalep buisf rarie

narvering: sweelnrm mel 2 veerlelementen cn dubbelwerkende, liydraulische
sannitdempers - hij zljspangebruik zwecfarm in voorste Ogen van vorlt manteren
en bovensle ulpnmutmbwmtigingen in de onderste vorkogen plaatsen - veren
verwisselan

Vioren: Solo ijzpan
Draaddikte/buitendine. in mm ... ff48 f.3/18.8
Vrije lengte in pun ..., 284 273

Montagedruk kejveerweg tnomm .. 2128 15/16
Max. belasting kgfverrwey in mm L6O/136 180125

De aweelurm is links en rechis gelagerd door 1 Kegellagor 20203 (17 % 40 %
12 mm}.

Balhooldiagers: 48 kogels © 55 mm.

Achtervering: zweefarn met 2 veerclementen en dubbelwerkentde, hiydraulisehe
schokdempers - veerspanning kan wlet de hand worden versteld voor solo- en

duorijden - voor ziispangebik veren verwisselen,

Veren: Solo Zijspan
Draadddilite/buitendiom, ... 761 THmT1
Vrije lengle in mun ... SR 2725 2T1Lh
Montagedrub kg/vesrweg in mm 1228 15/7

Mazx. belasting hgivearweg . 2431 SO 20

Veren vind sehokdempers: montagelengte 30 cm - veije lengte 4085 em = 1nit-

wendige diam. 34.5 mm - Inwendige diam. 24.7— 20 mm - doorsnede 5 % 7 nun
rechthoekig - veendruk bij 30 mm lengte 107 ki

Remment voorwiel: Duplex volle naatrem mot 2 aplopende remschoonen - ach.
Lerwiel: enkele volle naafrem mel 1 oplopende en 1 allopends romachoss - dison
remtrommels 200 mm - remschoenbrecdle 35 mm - totaal effectiel eenmopper-
viak 175 eme

'f’nnrwleiaf!itl'lllng: solo 95 mm | #weefarm in achtopsio vorknansiuiting beves-
Lipgd en veerelementen in bovensto bevestiging geploatst).

By zilspangebrulli: 80 mm {mwecfarm in voorste vorkaansluiting bevestigd en
veerelementen iy onderste bovesliging geplaatst),

Voornaaf: de vooras e links en rechts pelagperd dosr 1 hegelloges 302048 (17 x
40 % 12 many,

Velgen:

Solomachines: Hehtmetan], 215 B % 18 met 40 apalken,

met zijapan; stanl, vadr 215 B x 18, achier 275 © x 18,

#ispan zelf: stanl, 2.15 B x 18,

Banden:

Solomachine: achier en vadr 0018

met Zijspan: wodr 3.50— 18, achicr -I.FIII- 18,

wfjgpan: 35018

Bandendrul in atm, © Vil achier zijspan
Solo e P | L7

met dUopassagior ..., 1 23

mel belaste zispan ... 1.5 1.5 1.0
met belaste zijgpan - duapassagier (., 1.5 2.7 1.9

ELECTRISCHE INSTALLATIE

Accu: 0 Volt - 8 Ampare

Irymamu

Ly dynamo is Jud lype Noriz L 8OM8500 T, een dooe de krukiss nengedeeven

shuntdynamo met spanningsregelaar voor § voit nominale spanning, T noming e

capacitell van 80 Watt wordt bereikt bif 1500 U/m en het maximum van 90 Watt

vanal 1800 ¢/m,

De nominale capacitelt wordt dientengevolgs hij e volgonde snelhedon bepeilkt:
Snelhid knfu voor achterwiclagmdrljving

Mode] Versnelling  als solomachine mrf zijspan
Foifl— BB i iiniininnnnnns 1 i 7.5

2 16 12

3 27 an

4 ahn 26
oG 1 11 85

2 1.0 146

3 29 22

i an a0

Aantrekkoppel ankm',rkrulu.l.h 2 kg,
Claxon: Bosch HO/FDEF 63,
Koplamp: Bosch LE/MTA 160 x 2/28,
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Cilow Hammjuen:

Duplo  ...veeeeciiieninnns 6V, 3h/ah W

Stadalichi 6V, 2w

Snelheklzmeter 6V, 06 of 1.2 W

Dynamolampje BV, 2W

Verklikker gVv.2w

Achterlicht 6V, bW

Stoplichi : E é:l:lzr:ﬁ'“

regp. duplex lampie | ot

]‘]-Il'l'il'dlﬂll'l::[l-j& PJ V.3 W
BEDRADINGSSCHEMA

A = duplexiamp 1!' - bustigrhe

B = staidslichl L = dynamo

£ = spelheldsmeterverlichting M =  boordverlichting

D =  lasdstreomeontrdlelimpie N = stopcontact

E = verklilkker 0O =  kabelklem

K =  dimschalkelaar P = peo, stop-achterlichl

Li - clasondrukknop 5 = verklikiiercontactpunt

H. = claxon T = o accy

1 = = magneetontstelking

{hverzicht van de kabels

Elenr e Van klem aan Munr klem van
swart-violet 0,75 13 ltoplamp stoplichischakelaar
bridin s 1.5 a4 koplamp 41 dynama

awarleroml L LG dynamolampje 1 dynamo

rood 2.5 2 kaplamp 4 magneclontsteking
Mauw .._...... 0,75 051 oplamp 51 dypumo

2vert .o LB 15 kkoplamp elxomn

FWRPL <o LB H koplnmp laxon

ewart _........ 10,75 na koplamp d-polige Klem

hrudn: b m75 ) Koplamp J-polige klom
zwart e, 1B a0 dynamo |- peol acen
swart-violdt 0,75 conlactdons stoplichtschakelaar
gwart aa TS koplamp-verklikkey versnellingshak-verklikler
EWErt ... ~ B -powal acen w-l'ane!lingﬂha]{-mp}_ﬁaa
awart Lo 0,748 A-pulige klom stopeontact voor zijspan

rubbor Hx 0,75 d-pulige klem stoplicht
De d-polige klem bevindt zich achter in de accusteun.

ONDERHOUD WAN DE ELECTRISCHE EN
CONTSTERINGSINSTALLATIE

Aldle miet gesoldecrde verbindingen rogelmatip schoonmaken en losse contacten
herstellen. Regelmatig controleven of de anderbreker-contactpunten van onlste-
kingsinstalalic en spanningsregelnar nog onbeschadipd zijn. Verdor moet ervoor
worden gezorgd, dal de Kabelbundels en de afzonderlijle lkabels niet cygens
Legenann schuren of in verdruliking kunnen komen

Arci

om e 4 welken (in e Lropen veelvaliliger) hel vieeistofmveas controleren en 2o
nodig bijvullen met gedistilloerd water. Zunar mag alleen worlen Loegevaegd,
indien =uur gemorst s,

Als het voertulg geruime Lipd niel wordt gebruikt, de aceu wit het Trame nemen
e omt de 6 welten laden (eerst met cen gloeilamp 6 V 5 W ontladen),

Bij lange nachtelijlke ritten di motor voldoende toeren laten maolen, eventuesl
fonr i een lagere versnelling te rijden, om voldoends spanning op te woeklen.
Op goed verlichte wegen eventuee] met stadslichten rijgden en nedeloos stroom-
verbruikende delen uitschakelen.

In nieuwe acen's zulver accuzuur met cen soorlelijflk gewicht van 1,28 (in de
Lropen 12D gieten) Lol 6 min boven de platen en de accn § uren laten staan. Is
de vineigtolspiegel pezakl, dan aceuzuur biigieten,

—
|
T
!
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i
.
Rz‘

Acruzour bestaat uil 2 delen gedistilleerd water an 1 deel zwavelzuur, Het
mwavelzuur zeer voorzichtlg In het waler Eleten (nooit omgeleerd, duar door
krachtig opspatten van het kokende mengsel lelijjke brandwoniden onlstaan),
Het soorteliik gewicht na afkoeling vaststellen, en corrigeren door uitermats
voorzichtig gedistillesrd water of zwavelzuur toe te VO EEN.

Fas na velledige afkocling mag het zuur in de Heen worden gedaan. Omdat het
zuur daarbij opnicuw begint Le koken, de aceu porst 5 uren latem staan, voordat
et het lnden begonnen mag worden.

Tijdens het laden vin een plaatselijke stroombron, mogen de vuldoppen niel
#Zn aangebracht,

De + polen van laadinstallatie en acew worden met elkaar verbonden evenals de
— polen. Hel laden duurt bij eon ontladen acen oo, 12 14 uren en s gedindigd
nls de spanning per eel 2,7 V, dus in totaal 2 x 27V - B1 V bedrasgt.

Bij deze spanning behoren do afzonderlfjke delen geliilimatig rasbellen te ont-
wikkelen, Het soortelijk gewicht moet 1,28 (1,23) bedragen.

Na de vcerste Inding de acvou met cen 6 V 5 W gloellamp weer ontladen, tot hel
lampje nog maar spaarzanm licht Feoft. Daarna de aceu opnleuw laden zoals
hiervonr is beschreven. M.bov. (e suurweger het overtollige zuur verwijderen,
Boortelijh gewleht W ol Tropen
bij peladen acen 1,28 (32" B4) 123 (27 Bé)
bij half ontladen seeu 1,23 (27" Bé) 1.18 {21° Bé)
1,14 (18" Bé) 1,10 114" Béy

De dynamo moet om de 10,000 km met cen in benzine godoopte lap worden
gereinlgd. Versleten koolborstels door nletwe vervangen, De koolboralels mocten
gemakkeliik in de schachten op en neer konpen worden bewogen en moel een
druk van 300—00 g op de ecllector worden gedrulct,

T spanningsregelaar

Tussen de verschillende contacten en in de luchtspleten mogen zich geen onge-
rechtigheden, zonls il e.d. bevinden, zeker gren metanliesll jes,

De luchtapleten met sen atrookje bricfkaartkarton, de contacien mel ven con-
tactvijltjo schoonmalken,

Waarschuwing! Afstellingen en reparaties uitsluitend door de valiman, dir,
behalve over kennis, ool over (e gegevens beachiler !

Ihe mg.hg;ﬁlnnme!;lng
CRIESSTR T en  condensalor vereigesn geen onderhowl. In geval van be-

schadiging moeten zij worden Vervangen.

D onderbrefercontactpunten steeds schoon en droeg houden, Reinigen door een
strookje velvrli gemanit blik tussen de contaclpunten heen en weer te schuiven,
Ingebrande of beschadigde contaclpunten met con cantactvijitje opzuiversn of
de contactpunlen vervangen,

Do maximale openiig Lussen de contactpunlen moct 0.4 mm bedragen.

D mok moct gemakioelijk nm ziin asje draaien, Het smeervilt van tud tob bijd
inwrijven met Bosch vet FL 1 W 4 fof met een taai lagervet). De contacten
monten absoluut vrij van vet zijn.

Do gewichtjes van de automatisehe yorvroeger moeten soepel kunnen bewiegen
en door de vooirwer kKing in de ruststand berugloeren,

Kuoplamp :

Hierbij is het van het grootste belang dat het schaliolliastje meh in poede stanal
bevindl - de contactpunten vrij van corrosie en vuil howden.

De kabols rogelmatiy op slijftpleklien, breuk en los contact controleren
Contactslot dikwijfls van vet voorzien om het imlringen van water te vooriomen,
De eontactpunten moeten absoluut vrij van vet zijn.

De afstelllng van dp koplamp voor groot- en dimlicht ls vun veel belang en
behoort na elke pevisia Maals Le vinden, Daurloe op een liehtgokeurde mure,
tor hoogte van het hart van de koplamp, een kruis zetien, De mochipe o
plaatsen, dat de afstand tussen koplamp en muur § meter bedraagt, Bij inge-
schakeld grootlicht moel het Joruis zich In het hart van de lichtbundel bevinden,
terwifl bij ingeschakeld dimlicht de bovenste rand van de lichtbunds] § cim
onder het middelpunt van hel kruis most vallen.

De eontrile moet geschicden terwlil men normaal op hel zadel zit Bij machines
mel ziiapan moel ook het wijgpun bemand =ijn,




