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A. Allgemeines

i s

- Vorwort

Dieses Handbuch tUber unser Kraftrad R 24 enthdlt alle
wichtigen Hinweise und Handgriffe.

Wi‘r empfehlen daher, sich mit dem Inhalt vertraut zu machen,
damit in lhrem Interesse die Maschine die richtige Pflege
und Wartung erhdlt.

Fir die Unterhaltung lhres Kraftrades, seine Schmierung,
und fir Instandsetzungen empfehlen wir lhnen, sich unseren
BMW-Héndlern anzuvertrauen. Diese werden von uns lau-
fend technisch geschult und iber den neuesten Stand aller
vorkommenden Pflegearbeiten unterrichtet. Der BMW-Uber-
wachungsdienst sichert lhnen die beste Wirtschaftlichkeit
Ihres Kraftrades.

Ersatzieilbestellungen bitten wir {iber den Héndler aufzu-
geben und nur Original-BMW-Ersatzteile zu verlangen.

Zur Vermeidung von Rickfragen bei eventueller Korrespon-
denz ist es notwendig, Baumuster, Fahrgestell- und Motor Nr:
anzugeben. - :

Fir den Umfang von Lieferungen ist nicht der Inhalt dieses
Buches, sondern lediglich der Kaufvertrag massgebend.

Wir wiinschen lhnen gute Fahrt und viel Freude mit lhrer
BMW-Maschine.

Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft




Einfahrzeit
Inhaltsverzeichnis
A Allgemeines . Seite ! Es ist Ihr Vorteil, wenn Sie die Einfahrvorschriften sorgféltig
v befolgen. Der Motor dankt es Ihnen durch besonders gute
E.°;WP?” : e e s e e 3 Laufeigenschaften. Die zuldssigen H8chstgeschwindigkeiten
Blndg rzeit Sotime. - n 5 diirfen wéhrend der Einfahrzeit in den einzelnen Géngen
edienungshebel . o5, oL Lo S0 6-7 auf keinen Fall Gberschritten werden:
Wiederholt vorzunehmende Prifungen 8
Ziind- und Lichtschlissel e 9 01000 km: ; 10002000 km :
Anwerfen des Motors S 10 1. Gang bis 8 km/st 1. Gang bis 15 km/st
: Schaltvorgang . : ‘ ; 5 g 1 2. Gang bis 15 km/st 2. Gang bis 25 km/st
3 : 3. Gang bis 30 km/st 3. Gang bis 40 km/st
Beschreibung 4. Gang bis 40 km/st 4. Gang bis 70 km/st
Motor cee . oM UL e e < :
ﬁ;‘:}fgll'f:é‘fmgung FE LA ey B e Die Geschwindigkeitsangaben gelten fiir ebene Fahrbahn.
Zundungad e ST ieteRe }9 . Bis 3000 km nur kurze Strecken voribergehend mit
VergassP im0 s e g p Vollgas fahren.
Vorderradgabel S e T Sheeon : Versdumen Sie nicht, rechizeitigen Olwechsel vorzunehmen
und zwar wdhrend der Einfahrzeit bereits nach 500, 1000
C Pflege und Wartung und 2000 km, sonst laut Schmierplan.
Esf’;ﬁ'l't’;‘:”ung . ST SRR D ] ‘Um den Motor nicht fortgesetzt gleichméfig zu belasten,
e R L 21 ist wahrend des Einfahrens héufiger Wechsel der Motor-
i L ; 2] drehzahl empfehlenswert. Im Vertrauen darauf, daf} Sie die
B e i obigen Einfahrvorschriften gewissenhaft beachten, wurde |
i Hime‘i"cé =5 S aeadeRios davon Abstand genommen, den Vergaser zu drosseln. Fahren =
Bathicen de: MGscL?n S e e Sie deshalb lhre Maschine mit dem nétigen Fingerspitzen- 5
Radabsperrun SN S - 25 gefihl vorsichtig ein. Nur so erhalten Sie die volle Motor-
Werkzeug g S o 20 leistung, den héchsten Zuverldssigkeitsgrad und damit einen
; o SHG o B R e 0 sténdigen hohen Gebrauchswert.
D Technische Einzelheiten ' E Denken Sie daran, die ersten 2000 km sind entscheidend fiir
geﬁhnische_ Biep o e s Ny alle Eigenschaften des Motors und dessen Lebensdaver!
c
P T e o 0 el Es ist besser, die ersten 1000 km all ein zu fahren und die
E Anhang : _ Maschine nicht mit einem Mitfahrer zu belasten.
Ubergabeschein und Garantiesicherung . Bei Uberschreiten der vorgeschriebenen Hochstgeschwindig-
gberwqqhungsdnenstkarfen e e : keiten und Benutzung des Fahrzeuges mit Seitenwagen er-
arantiebedingungen . . | -, |6schen jegliche Garantieanspriche.
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Bedienungshebe'l :

1 Ziind- und Lichtschliissel

Bei stehendem Motor Schliissel stets abziehen, da sonst
die Zindanlage Schaden leidet.

2 Kontroll-Lampe
Wenn Kontroll-Lampe bei laufendem Motor ‘anhaltend
aufleuchtet, wird die Batterie nicht geladen.

3 Kupplungshebel
Nur beim Schaltvorgang anziehen.

4 Handbremshebel
Handbremse moglichst nur zusammen mit FuBbremse be-
tdtigen.

5 Signalknopf
-Spricht.nur bei eingestecktem Ziindschlissel an.

6 Gasdrehgriff ?

Dient zur Regulierung der Geschwindigkeit.

7 Abblendschalter
Bei Gegenverkehr immer abblenden. :

8 Lenkungsddmpfer .
Bei hoher Geschwindigkeit und schlechter Fahrbahn an-
ziehen.

9 FuB-Schalthebel

Nach jeder Betétigung geht der FuBschalthebel in seine
Ruhestellung zuriick.

10 FuBbremshebel
Nicht ruckweise betétigen.

11 Anwerfhebel
Hebel krdftig niedertreten, nicht mit Schwung zurickfe-
dern lassen.

12 Hilfsschalthebel

Zeigt durch seine Stellung den eingeschalteten Gang an
(siehe Bild Seite 11).




Wiederholt vorzunehmende Priifungen :

1. Olstand im Motor (siehe Bild 1)
Der Olstand soll bis zur obersten Markierung des Tauch-
stabes reichen. (Stab einstecken, nicht einschrauben)

2. Olstand im Getriebe und Kardan (siehe Bild 2 und 3)
Der Olstand soll bis zum untersten ‘Gewindegang der
Einfillsffnungen reichen. (Hinterrad nicht durchdrehen).
Die beiden geschlitzten Schrauben im Getriebegehéduse

(Bild 2) halten die Schaltgabeln und diirfen keinesfalls
geldst werden.

3. Bremsen (siehe Pflege und Wartung Seite 22)

4. Kupplung (siehe Beschreibung Seite 16) :

5. Batterie (siehe Pflege und Wartung Seite 21)

6. Reifendruck (siehe Seite 28)

(Olmarken, Mengen und Kontrollzeiten siehe technische
Einzelheiten und Schmierplan Seite 30-31)

Nicht |6sen

[T
e

Ziind- und Lichtschitssel

Durch Eindriicken des Ziindschlissels in das Zindschlof im
Scheinwerfer wird die Zindung eingeschaltet (r?te Lampe
leuchtet auf). Durch eine Drehung des Zindschlissels nu'ch
links (1) brennt das Standlicht, nach rechts (2) dfar Schein-
werfer. Der laufende Motor wird durch Herausziehen des
Schlissels abgestellt.Der Zindstrom ist dadurch unterbrochen,
die rote Lampe erlischt.



Anwerfen des Motors’

Der Hilfsschalthebel muB senkrecht stehen, damit steht erin
ger Leeraufstellung (siche Bild Seite 11)

Krofistoffhahn Sffnen.

Nour bei kaltem Motor:

Tupfer am Schwimmerdeckel niederdriicken bis
das Benzin Uberlduft.
. Luftfilter schlieBen.

Den Gasdrehgriff nur wenig 6ffnen u. Zondung einschalten.
Durch kréftiges Niedertreten des Anwerferhebels wird der
Motor in Gang gesetzt. Lufifilter &ffnen und Motor bej nie-
derer Drehzahl handwarm laufen lassen.

Bei warmem Motor nicht tupfen und Lufifil-
ter nicht schliefBen.

Kraftstoffhahn >

Der  Dreiwegehahn gibt
3 verschiedene Umschalt-
moglichkeiten. A = Auf,
Z = Zu, R = Reserve. Bei
Umschaltung auf Stellung R
befinden sich noch ca.
1,5 Liter Kraftstoff im Tank.

Schalt-Vorgang

Die einzelnen Gdnge werden mit dem Fu3 geschaltet. Der
FuBBschalthebel befindet sich immer in der gleichen Ausgangs-
stellung (siehe Bild). Der Weg des FuB3schalthebels ist be-
grenzt. Nach jedem Gangwechsel ist der FuB3schalthebel zu
entlasten, damit er in seine Ausgangsstellung zuriick kann.
Bei gezogener Kupplung wird der 1. Gang durch Nieder-
treten, der 2., 3. u. 4. Gang durch Hochheben des Fu3schalt-
hebels eingeriickt (in Zeitabstéinden und ohne Gas schalten).
Beim Zuriickschalten in den.3., 2. und 1. Gang wird der Fuf3-
schalthebel jeweils niedergetreten (kurz zuriickschalten mit
Gas).

Der FuBschalthebel ist kein FuBraster.

)
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Olzufibrung

Olricklauf.

B. Beschreibung.

Motor

Die Kurbelwelle 16uft auf zwei kréftigen Kugellagern, das
Pleuvel auf Rollen. Uber eine Kette wird die Nockenwelle von
der Kurbelwelle angetrieben. Die Nockenwelle steuert die
beiden Stéssel, deren Hub durch Stofistangen Uber die
Schwinghebel auf die Ventile Gbertragen wird.

Die Entliftung des Motorgehduses erfolgt durch einen Dreh-
schieber, welcher von der Nockenwelle angetrieben wird.
Fir ausreichende Schmierung aller im Motor gleitenden Teile
sorgt eine Zahnradpumpe. Aus der Olwanne wird Uber ein
Sieb das Ol angesaugt und in ein Kanalsystem an alle Haupt-
schmierstellen, auch zu den Schwinghebeln im Zylinderkopf,
gedriickt. Ein Olschleuderring an der Kurbelwelle, zusammen
mit dem sich bildenden Olnebel,vervollstdndigen das Schmier-
system.

13




Kraftibertragung

Das Drehmoment des Motors wird iiber die Kupplung aut
das Getriebe tbertragen. Die Getriebe-Antriebswelle ist mit
einem StoBddmpfer (federnde Hauptwelle) versehen, welcher
Drehmomentsté3e von Motor und Hinterrad aufnimmt. Durch
den jeweils eingeschalteten Gang wird ber einen Gummi-
stoBddampfer die Kraft auf die Kardanwelle weitergeleitet.
Eine Glocke mit Innenverzahnung stellt die Verbindung mit
dem Antriebsritzel her und gleicht auftretendes Spiel der
Welle aus. Das Antriebsritzel Iduft in zwei Kugellagern und
treibt das Tellerrad. Dieses, mit dem Mitnehmerflansch ver-
schraubt, greift auf der Gegenseite mit einer Stirnverzahnung.
in die Nabe des Hinterrades.

Der Mitnehmerflansch léuft im Kardangehduse und im Ge-
hdusedeckel in zwei kréftigen Kugellagern.

Schema der federnden Hauptwelle im Getriebe

15



Kupplung

Die krc'iﬁige Einscheiben-Trockenkupplung verlangt in gré-
Beren Zeitabstdnden eine Uberwachung des Spieles am

I(Upplu“gshebel. D|95es 50” einen ioie“ GQ“g yon 5 mm

Das Kupplungsspiel wird bei kleinen Abwei

: weichungen an d
Sfellschroube_: 1, bei gréBeren Abweichungen an der Sfe?l':
schraube 2 eingestellt. Ruckhaftes Anfahren durch zu hasfiges

Kuppeln vermeiden, da Ku i i
L ; pplungsbelag, Antriebst
Reifen darunter leiden. " 3181

Mttty

[
i
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=

Zindung

Auf dem Konus des vorderen Lagerzapfens der Kurbelwelle
sitzt der Anker zur Lichtmaschine. Mit 6 Volt Spannung und
45 Watt liefert sie bei laufendem Motor den Strom an alle
Verbraucherstellen. AuBerdem lédt sie die Batterie, die bei
Stillstand des Motors Licht und Horn speist.

Vor dem Anker der Lichtmaschine ist der Fliehkraftregler
angebracht. An der Stirnseite des vorderen Kurbelwellen-
zapfens sitzt die drehbar gelagerte Unterbrechernocke. Bei
zunehmender Drehzahl wird die Bewegung der nach aufien
strebenden Fliechgewichte auf die Unterbrechernocke tber-
tragen, wodurch eine Vorverstellung in Drehrichtung er-
reicht wird. Somit erfolgt der Zindzeitpunkt frither, als bei
niederer Drehzahl. Riickzugfedern bringen die Fliehgewichte
beim langsamen Lauf des Motors wieder in die der Motor-
drehzahl angepafite Ziindstellung zurick,

17
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Vergaser

Der KraftstoffzufluB zum Vergaser wird durch den Schwim-
mer (1) und die von ihm betétigte Schwimmernadel (2) re-
guliert. Durch den Schwimmergehdusearm und die Bohrungen
des Dusenstockes (3) gelangt der Kraftstoff in die Leerlquf-
bohrung sowie in die Hauptdise (4), welche in den Disen-
stock eingeschraubt ist. :

Der sich abwidrts bewegende Kolben im Zylinder erzeugt
bei gedffnetem Ansaugventil einen Unterdruck im Vergaser-
durchgang (5). Bei geschlossenen Gasschieber (6) wird aus
der Leerlaufdisenbohrung (3a) Kraftstoff u. aus der Bohrung
(7) Luft zum Leerlauf entnommen. Die fir den Leerlauf er-

forderliche Luft wird mit einer Regulierschraube, die sich ge- °

genlber der Schraube (8) befindet, eingestellt. Der Gas-
schieber wird mit dem- Seilzug (9) gedffnet und durch die
Schieberfeder (10) geschlossen. Die Disennadel (11) héngt im
Gasschieber und ragt mit dem konisch verjiingten Teil in
die Nadeldise (12) und Hauptdise. Da sich Gasschieber und
Disennadel zusammen bewegen, vergréBeért oder verkleinert
sich der Durchla8 mit der Stellung des Gasschiebers.

Ein Teil der vom Filter gereinigten Ansaugluft strémt auch

- bei geringer Gasschieberdffnung durch den kleinen Luftkanal

(13} in den Mischkammereinsatz (14), in welchem eine Vor-
vermischung desBrennstoffes mit Luft erfolgt. Der Hauptluft-
strom, welcher auf den erhhten Mischkammereinsatz prallt,
verursacht an dem dahinterliegenden, schrégen Teil einen
verstdrkten Unterdruck, wodurch die Zerstdubung vervoll-
standigt wird. Der Vergaser ist im Werk auf die handelsiib-
lichen Kraftstoffe eingestellt, eine Verénderung der Disen-
groBe sowie der Nadelstellung ist deshalb zu vermeiden.

19




Vorderradgabel

Df'e bewdhrteTeleskopgabel bedart keiner besonderen Plege.
Die beiden Gabelholme (1) sind mit der im Rahmenkopt (2)
gf‘alagerten Gabelfihrung (3) fest verschraubt. Verbunden
mif der Steckachse bewegen sich die beiden Gabelenden
bei StéBen nach oben und stitzen sich gegen die Gabel-
holme durch Schraubentedern (4) ab. Die unteren Gabelrohre
werc'len in je zwei Gleitlagern (5) gefihrt,

Das in jeder Gabelhdlfte befindliche Ol dient zur Schmierung
der gleitenden Teile. Die beweglichen Rohre sind mit den
feststehenden Rohren durch nachgiebige, slunempfindliche
Gummistulpen dicht verbunden,

Die Halbrundkopfschraube (6) am Gabelkopf dient zur Nach-
fillung des Oles. (Siche Schmierplan.) .

C.Pflege und Wartung.

Benzinleitung

Um Verunreinigungen in der Kraftstoffleitung, die einen un-
ruhigen Lauf des Motors verursachen, zu beseitigen, ist der
Woassersack am Benzinhahn abzuschrauben; das hier ein-
gebaute Sieb kann leicht gereinigt oder vorhandenes Was-
ser im Unferteil entfernt werden. Léuft der Motor auch jetzt
noch nicht einwandfrei, so ist der Schmutz bereits bis in die
Disen und die Kandle des Vergasers vorgedrungen.

Das Reinigen des Vergasers nach Beschreibung und Schnitt-
bild (siehe Seite 18 —19) vornehmen. Méglichst PreBluft oder
Luftpumpe dabei verwenden.

Luftfilter

Das am Vergaser befindliche Luftfilter muB mindestens alle
1000 Fahrtkilometer abgenommen und in Benzin oder Petro-
leum gewaschen werden. Nach dem Trocknen mit Motorens|
oensizen und Uberschissige Flissigkeit abschleudern. Ein
verschmutztes Filter verursacht hohen KolbenverschleiB.

Batterie (6 V)

Alle 4 Wochen prifen, ob die Séiure 7 mm tber den Platten
steht. Nur destilliertes Wasser nachfillen. Kabetanschlisse
mit sdurefreiem Feft (Vaseline) einfetten. Bleibt das Rad
ldnger als 6 Wochen unbeniitzt, so ist die Batterie auszubauen
und aufzuladen. Sdurestand nur mit Glas- oder Holzstab
prifen,

21



F 2
Bremsen

Die Fahrsicherheit hédngt im hohen Mafle vom Zustand
der Bremsen ab. Die Abnitzung der Bremsbelége muf3 mit-
tels der hierzu vorgesehenen Nachstellvorrichtungen von
Zeit zu Zeit ausgeglichen werden. Am Vorderrad geschieht
dies durch Herausschrauben der Nachstellschraube (A), am
Hinterrad durch Anziehen der Fligelmutter. Beim Durchdre-
hen der Rdder darf kein Schleifgerdusch zu héren sein. Hand-
und FuBBbremshebel sollen erst nach 2 cm Weg fiihlbaren
Widerstand aufweisen. Ist durch Nachstellen keine fiihl-
bare Bremswirkung zu erreichen, so ist entweder der Belag
abgenutzt, oder er ist durch zu starkes Schmieren der Rad-
naben verdlt. Im ersten Fall ist die Erneverung des Belages
erforderlich, im zweiten Fall missen Bremsbacken und
Brems-Trommel von Fett befreit werden.

Die beste Bremswirkung wird nicht durch ein blockierendes
Rad erreicht, sondern dann, wenn dieses gerade noch rollt.
Daher weich bremsen, d. h. Zug bzw. Druck auf die Hebel
allmdhlich vergréBern.

Ausbau des Vorderrades.

Die Maschine wird unter dem Motorgehduse unterbockt,
bis der Reifen’ca. 10 cm Gber dem Boden steht. ‘An der linken
Gabelfaust wird die Klemmschraube gelést und die Steck-
achse im Uhrzeigersinn herausgeschraubt. (Achtung Links-
gewinde.) Das Rad kann nun nach vorne abwérts heraus-
gezogen werden. Das Bremsseil nicht 16sen, da der Brems-
teller an der Gabel bleibt.

Beim Einbau darauf achten, daf3 die am Bremsteller be-
findliche Nase in die Gegennute am rechten Gabelholm zu
sitzen kommt. Nachdem die vorher eingefettete Steckachse
eingefihrt und fest angezogen ist, muf3 die Maschine auf
den Boden gestellt und mehrmals durchgefedert werden.
Hierdurch richten sich. die evtl. seitlich verdriicktien Gabel-
holme aus, erst dann ist die Klemmschraube an der linken -
Gabelfaust gut anzuziehen.

Nach der Montage die Bremswirkung kontrollieren.
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Ausbau des Hinte}rades

Die VerschluBschraube (1) mit Dichtung (2) ist vom Kardan-
gehduse abzuschrauben. Die Achsmutter am Radlager
entfernen und die Steckachse (3) herausdriicken. Das Lésen
der Achsmutter wird erleichtert, wenn man einen'Gang ein-
schaltet, oder die FuBbremse belastet. Achsabstandhilse (4)
herausnehmen und Rad von den Bremsbacken abziehen.
Die Maschine nach der Kardanseite neigen und das Rad
nach unten schrég aus dem Rahmen nehmen. Steckachse
und Zubehor nicht in den Schmutz legen. Beim Einbau des
Rades darauf achten, daf3 die Mitnehmerklaven an der
Nal?g nicht versandet sind und einwandfrei im Gegen-
stiick ‘am Kardan sitzen: &
Achsmutter kréftig anziehen und alle 1000 km
auf festen Sitz prifen.

» 'h's‘_;u

Reinigen der Mdschine

Aluminiumfeile der Maschine werden am besten mit Wasch-
benzin abgepinselt. Wird das Rad abgespritzt; ist es zweck-
m&Big, Lichtmaschine und Vergaser mit einem Lappen abzu-
decken. DenWasserstrahl nicht direkt auf diese richten. Die
lackierten Teile werden mit einem Schwamm vorgetrocknet
und mit einem weichen Lappen nachgetrocknet. FuBbrems-
hebel und Bremshebelgelenke leicht eindlen.

Falls beim Abspritzen der Maschine Wasser in die Bremsen :
gelangt, wird die Bremswirkung verringert. Beim Fahren nach
dem Waschen Hand- und FuBbremse betdfigen, damit durch
die Erwdrmung der Bremsen das eingedrungene Wasser ver-
dampft.

Radabsperrung

Die am Gabelkopf und an
derunterenGabelfihrungs-
platte angebrachten Osen
erméglichen es, das Vor-
derrad, bei duBerstem Ein-
schlag nach links, mittels
eines Vorhangschlosses ab-
zusperren und das Rad vor
unbefugter Benitzung zu
sichern. :
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Werkzeug

Werkzeugtasche

Dorn zur Steckachse.
Maulschlissel 8/10 SW
Maulschlissel 12/14 SW
Maulschlﬁssel 14117 SW
Schraubenschlissel verstellbar
Steckschliissel 10/19 SW.
Steckschlissel 21/22 SW
Steckschliissel 26 SW
Schlussel zum Vergaser
Schraubenzieher
Montiereisen
Kombizange

Flickzeug

Luftpumpe mit innenliegendem Schlauch.

D. Technische Einzelheiten.

Technische Daten
Zylinderzahl

Anordnung
Zylinderbohrung
Kolbenhub
Verdichtungsverhdltnis
Zylinderinhalt
Anordnung der Ventile
Ventilspiel bei kalt. Motor

Einstellsteuerzeiten bei 2 mm
Ventilspiel

Unterbrecherkontakte
Héchstgeschwindigkeit
Dauerleistung
Zindkerze

Vergaser

Nadelstellung von oben

- Nadeldise

Hauptdise

Leerlaufdise

Leerlaufluftschraube
Krafistoffbehélter-Inhalt
Kraftstoff-Reserve

1

stehend

68 mm

68 mm

6:75:1

247 ccm

héngend V-formig

EinlaB 0,1-0,15 mm
AuslaB 0,15-0,20 mm
Einlaf} ffnet 6’ n.o.T.
EinlaB schlieft 34° n. u. T.
AuslaB 6ffnet 34° v. u. T.
AuslaB3 schliefit 6° v. o. T.
0,4-0,6 mm Abstand

95 km/h

12 PS bei 5600 U/mia

W 225 T1 oder W 240 T 1
Bing Type AJ 1/22/140 b
1

2,68

95

40

11/s Umdr. offen
12 Liter
11/s Liter




Olinhalt im Motor
s im 'Getriebe'
> im Kardan
i in Vorderradgabel

Kraftstoffnormverbrauch tir
100 km

Olverbrauch fiir 100 km
Getriebeibersetzungen:

Ubersetzung vom Getriebe zum
Hinterrad :
Sattelhhe :

Ldnge des Rades

Breite des Rades

Hohe des Rades
Bodentreiheit
Reifenabmessungen (Stahlseil-
reifen)

Felgengrofie (Tietbett)
Reitendruck:

5 Fahrer allein

mit Beifahrer
Gewicht des Rades betriebsfertig
Zuldssiges Gesamtgewicht

28

11/2 Liter
0,75 Liter
125 ccm

150-170 ccm in jedem

Gabelholm

3,5 Liter
etwa 0,1 Liter
1. Gang 6,1

2.Gang 30 :
3. Gang 2,04 :
4.Gang 1,54 ;

418 : 1
71 cm
202 cm
75 cm
93 cm
108 mm

3,00 x 19"
2 19
vorn

1,5 atm
1,5 atm”
130 kg
290 kg

hinten
1,6 atm
1,9 atm

Folgenden Séhmierplon

genau beachten.

s
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Schmierplan
I Motor:
Olstand alle 400 km prifen; MeBstab dabei nicht einschrau-
ben, sondern nur einstecken. Alle 2000 km Ol ablassen und
frisch auffiillen,1,5Ltr. Sommer: Markendl von 10° bis 14°E (z.B.
Mobildl AF, SHELL Autoél 3X).Winter: Markendl von 6° bis 8°
E (z. B. Mobild! Arctic, SHELL Autodl X).

2 Getriebe:

Olstand alle 1000 km priifen. Ol soll bis zum unteren Gewinde-
gang stehen. Alle 15000 km Ol ablassen und frisches auffil-
len, 0,75 Ltr. Sommer: Markendl von 10° bis 14° E (z. B. Mobil-
6l AF, SHELL Autodl 3X). Winter: Markendl von 6° bis 8°E
(z. B. Mobildl Arctic, SHELL Autodl X).

3 Kardangehduse:

Olstand alle 1000 km priifen. Ol soll bis zum unteren Ge-
windegang stehen. Alle 15000 km Ol ablassen und frisches
auffillen, 125 ccm. Markendl von 10°-14° E (z. B. Mobildl AF,
SHELL Autod| 3X). :

4 Bremsgelenke:
Alle 400 km einige Tropfen Motorendl.

5 Kupplungshebel:
Alle 400 km einige Tropfen Motorendl.

6 Hinteres Achslager: : S
Alle 5000 km Schmierfett eindriicken, (z. B. Mobilcompound
Nr. 4, SHELL Hochdruckschmiierfett Rot).

7 Vorderradnabe:
Alle 15000 km Schmierfett eindriicken, (z. B. Mobilcompound
Nr. 4, SHELL Hochdruckschmierfett Rot).

8 Vorderradgabel:

Alle 15000 km an Gummimanschetten Ol ablassen. In jeden
Gabelholm 150 — 170 ccm Motorenédl auffiillen (z.B. Mobilal AF
oder SHELL Autodl 3X).
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Alle utisere Ersfzteife werden unterdenselben Bedingungen
hergestellt wie' die Teile, die’in unseren Motorrddern Ver-

* wendung finden! Sie sind gewissenhaft geprift und durch
Aufstempelung unseres Warenzeichens, -

“" 3 : s 5 38 Ly :
.als Original - BMW-Ersatzteile’ kenntlich gemacht. Die
" Bezeichnung ,,@"riéi'r)cl-BMW-Ersqizteil” ist ges. geschitzt,

_ Teile unter DM 1,~ Wert tragen wégen ihrer Kleinkeit den
Stempelaufdruck picht.~ : f s

& ¥ Zeichnungen: S\chlenzig"‘

I -~

DerVefk&u‘fé"r'ﬁb;emimr’nt dém Kéufejgegenﬁber nachsteh
GEWAHRLEISTUNG

Das Lieferwerk garantiect fir Fehlerfreih@it des Kaufgegen-
standes unter der Voraussetzung, daf3: die Vorschriften fir
das Einfahren des Kraftrades vom Kéufer genau befolgt
werden, die durch den Kundendienst vorgesehenen Durch-
- sichten wéhrend der Einfahrzeit wahrgenommen und durch
Einsendung’ der hierfir bestimmten schriftlichen Unterlagen
nachgewiesen werden. - :

Die Gewahrl'eistung erstreckt sich auf die Daver von 6 Mo-
naten nach erfolgter amtlicher Zulassung oder bis zu einer
Fahrleistung von 10000 kin, jedoch nur dem ersten Abngt

gegeniber. Sie wird nach Wahl des Verkgufers nuf b
unverziglicher Rige in Reparatur gder Ersatz portofr i ein-

esandter Gegensténde bestehen, die infolgé nachweisliche:
?/\aferigl- odeé Aérbeitsfehlsaé'hs?adhcﬁ, bzw. unbrauchbar
eworden sind. Sonstiger Schadenersatz st .ausgesehlossen.
gijr Kraftréider, die in Rennen ein,qesmg werdgeh' ugfj;-fﬁr

Sonderausfiithrungen wird keine Gewdhr geleistet.

Eﬁr die vom Lieferwerk. nicht selbst erzeugten Teile, wie

Bereifung, Zindapparate, Lid’\funlqgeLM?ﬁinsjfumgrite,iﬁ- ‘

ten usw. beschréinkt sich die Gewdhr auf die Abtretung der

Anspriiche, die ihm gegen den Erzeuger wegen Méngel zu-

stehen.

Werden Schdden oder Méngel an dem Fahrzeug gefunden

bzw. vermutet, deren unentgeltliche Abstellung auf Grur
der Gewdhrleistung beansprucht wird, so ist das Fahrzeug
oder das schadhafte Teil fracht- bzw. portofrei an das
Lieterwerk, bzw. an den Verkduter zur Prlifung einzusenden.
Unentgeltlich ersetzte Teile werden Eigentum des Wer]
und verschrottet. Die Gewdhrpflicht erlischt, wenn Repara-
turen oder Verdnderungen von dritter Seite, bzw. Ersaiz von
Teilzn durch sclche fremden Ursprusgs vorgenommen
werden, :
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